EYHANSA.

KONSTRUIEREN IM WIRTSCHAFTSBAU
MIT HEBEL BAUTEILEN FUR DACH UND WAND.

Diese Zusammenstellung der gebrauchlichsten Details fur
die Konstruktion mit HEBEL Dachplatten und HEBEL Wand-
platten baut auf unseren Erfahrungen in der praktischen An-
wendung dieser Bauteile auf und ist als Planungsgrundlage
und Anleitung zum richtigen Konstruieren fur Architekten, In-
genieurburos und Statiker gedacht.

Naturlich konnen in diesem Rahmen nicht alle in der Bau-
praxis auftretenden Konstruktions-Situationen erschopfend
behandelt werden. Deshalb erheben die aufgefiihrten Losungs-
vorschlage auch keinen Anspruch auf alleinige Gultigkeit.

Eine technische Information, herausgegeben von der XELLA Baustoffe
GmbH, Duisburg.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschutzt. Jegliche Verwendung - auch
von Teilen —ist nur mit Zustimmung der XELLA Baustoffe GmbH gestattet.
Ausgabe 01/2003.

Anderungen bleiben vorbehalten.

Wir beraten in unseren Veroffentlichungen nach bestem Wissen und nach
dem zum Zeitpunkt der Drucklegung neuesten Stand der Porenbeton-
Anwendungstechnik. Die Angaben sind nicht rechtsverbindlich, da die
Verwendung von Bauteilen aus Porenbeton DIN-Vorschriften bzw. Zu-
lassungsbescheiden unterliegt und diese Anderungen unterworfen sind.

Fir die Beratung in Fallen, die von den gezeigten Beispie-
len abweichen und fur sonstige spezielle Losungen steht das
technische Buro der jeweiligen XELLA Niederlassung gern zur
Verfigung. Sonderdetails werden auf Anfrage erganzend zur
Verfugung gestellt. Die hier gezeigten Details kdnnen auf3er-
dem variiert werden.

Die Anwendung der Konstruktionsdetails entbindet nicht
vom statischen Nachweis im Einzelfall.

Zu ausfuhrlichen Material-Kenndaten der HEBEL Produkte
und zu ihrer Verarbeitung, Statik und Bauphysik wird auf das
XELLA Baustoffhandbuch Porenbeton verwiesen.

Die gezeigten Konstruktionsdetails diirfen fiir planerische Zwecke
verwendet werden, vorausgesetzt, die Detailseiten werden unveran-
dert und vollstindig wiedergegeben. Samtliche Anderungen an den
Details bediirfen generell der Zustimmung der technischen Biiros der
XELLA Niederlassungen.



Mindestauflager fur
HEBEL Dach— und Deckenplatten

10007 |*ella

S EHANSA.

A.) Beton— oder Stahlbetonkonstruktion
a = 50mm bzw. /80

B.) Stahlkonstruktion
a 2 50mm bzw. 1/80

b

d a
%
_
///
/
s S
] b |
- 5 | >

C) HEBEL Wandtafeln oder Elemente

Mittelauflager: @ =2 50mm bzw. 1/80
Endauflager: a = 70mm bzw. /80
(It. Zulassung fiir Wandtafeln)

—

D.) Mauerwerk

a2 70mm

a a a
b 4 b
q b b D
E.) Holzleimkonstruktion
a = 50mm bzw. /80
a a
a = Auflagertiefe
b lw = Lichte Weite

| = Stutzweite
| = l,+ 2x1/3 «a

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Aussparungen in HEBEL Dachplatten 1001 O Xeua

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA

Der Restgquerschnitt der Platte ist statisch nachzuweisen!

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Stahl hselung fii
Bffnungen < Plattenbreite bei 10011 |Xella

HEBEL Dachplatten, mit Randlasten

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
200 < 1 Plattenbreite . 200
! T 1 |
1 -
RN I i ]
0350 /52a 213

/

N

Bei zusdtzlicher
Ddmmung, Ausklinkung
nicht erforderlich!

050 HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder

213 Hulsennagel

752a* Wechselbligel, Flachstahl 80x8,
verschweift

MaBe in mm *  mit Korrosionsschutz DIN 18800, Teil 1

Stand: 01.01.2003



Stahlauswechselung fur

Offnungen 2 2x Plattenbreite bei 1001 2 Xella

HEBEL Dachplatten, mit Randlasten @Neuessauen
HANSA.

Detail Nr.:

SCHNITT
T 200

= 2x Plattenbreite

200 T SCHNITT A—A

——
—&-

DRAUFSICHT

o ]

s
7___
>

Bei zusdtzlicher
Ddmmung, Ausklinkung
nicht erforderlich!

050 HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder

215  Hilsennagel

752c* Wechselbligel aus Winkelprofilen,
Abmessungen der Profile und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung

MaBe in mm *  Korrosionsschutz DIN 18800, Teil 1

Stand: 01.01.2003



Stahlauswechselung fur

Offnungen < Plattenbreite bei 10020 Xe“.a

HEBEL Dachplatten, mit Randlasten Neues Bauen
EHANSA.

Detail Nr.:

MaBe in mm * mit Korrosionsschutz DIN 18800, Teil 1

< 1 Plattenbreite

091 /732a 602a 213

, .
\/

Bei zusdtzlicher
Ddmmung, Ausklinkung
nicht erforderlich!

051 HEBEL Dachplatten

213 Hilsennagel

602a Verfiillung Mortel MG lll, DIN 1053

752a* Wechselbligel, Flachstahl 80x8,
verschweiBt

Stand: 01.01.2003



Stahlauswechselung fur

Offnungen < Plattenbreite bei 10021 Xe'.la

HEBEL Dachplatten, mit Randlasten Neues Bauen
EHANSA.

Detail Nr.:

£ 1 Plattenbreite

PN &
T — dp=12mm T

051 752b 602a 213
(
/’

Bei zusatzlicher
Ddmmung, Ausklinkung
nicht erforderlich!

031 HEBEL Dachplatten
213 Hilsennagel
602a Verfillung Mortel MG lll, DIN 1053
752b* Wechselbiigel, Flachstahl 80x8,
S 235 JO C,
nach DIN EN 10025, Abs. 7.5.4
geeignet zum Feuerverzinken,
kalt und rechtwinklig Uber
Dorn #12mm abgebogen

MaBe in mm * mit Korrosionsschutz DIN 18800, Teil 1

Stand: 01.01.2003



Stahlauswechselung fur
Offnungen 2 2x Plattenbreite bei

HEBEL Dachplatten, mit Randlasten

10022

Detail Nr.:

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

SCHNITT

= 2x Plattenbreite

T 200

—a

—

200 éf SCHNITT A—A

051

DRAUFSICHT

/52¢

602a 213

Bei zusdtzlicher

Ddmmung, Ausklinkung

nicht erforderlich!

MaBe in mm

051 HEBEL Dachplatten
213 Hilsennagel

602a Verfillung Mortel MG IIl, DIN 1053
752c* Wechselbligel aus Winkelprofilen,

Abmessungen der Profile
SchweiBndhte nach stat.

- mit Korrosionsschutz DIN18800, Teil 1

y
/

und
Berechnung

Stand: 01.01.2003



Stahlauswechselung fur 10023 Xella

Offnungen bei
HEBEL Dachplatten, ohne Randlasten Neues Bauen
EHANSA.

Detail Nr.:

DRAUFSICHT SCHNITT A—A

ggf. Aussteifung

L

— Auflagerwinkel

n x Plattenbreite

FITchstohI 051 821 7/51a

wie Plattenldnge (1')

4

SCHNITT B—B

ANSICHT ' ‘ '

051 HEBEL Dachplatten

751a* Wechselrahmen aus Profilstahl,
Abmessungen der Profile und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung

821 Wdrmeddmmung

— Auswechselung wdhrend der
Montage nicht durch Material—

transporte belasten!

MaBe in mm *  mit Korrosionsschutz DIN 18800, Teil 1

Stand: 01.01.2003



Stahlauswechselung fur

Offnungen bei 10024 Xella

HEBEL Dachplatten, ohne Randlasten Neues Bauen

EYHANSA.

Detail Nr.:

DRAUFSICHT SCHNITT A—A

ggf. Aussteifung

oy

]
) J
— Auflagerwinkel FuBverbreiterung

s ) 051 821 751a

n x Plattenbreite

(5

wie Plattenldnge

—&—

SCHNITT B—-B

ANSICHT

= — 051 751a 821

051 HEBEL Dachplatten
751a* Wechselrahmen aus Profilstahl,

— Auswechselung wdhrend der Abmessungen der Profile und
Montage nicht durch Material— Schweindhte nach stat. Berechnung
transporte belasten! 821 Wdrmeddmmung

MaBe in mm *  mit Korrosionsschutz DIN 18800, Teil 1

Stand: 01.01.2003



Stahlauswechselung fur
Offnungen < Plattenbreite bei
HEBEL Dachplatten 2200

10032

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
nach der Montage )
umgeschlagen & < 1 Plattenbreite 4 im Montagezustand
I 1T BRSRRE oD N i
AN T Gt
111 Ao N B Iy
[ . e o I
u: u . J;i:': _AA#:J 77777777 ey o
| i (O N
A A &
050 219 213

Montagezustand
/

MaBe in mm

050

213
219%*

B3

HEBEL Dachplatten mit
Nut und Feder

Hilsennagel

Wechselwinkel (Blech)

mit Korrosionsschutz DIN

18800, Teil 1

Stand: 01.01.2003



Stahlauswechselung fur

Offnungen bei
HEBEL Dachplatten 2200

10035 |#etla

EYHANSA.

Detail Nr.:

nach der Montage
umgeschlagen

im Montagezustand

P Montagezustand

MaBe in mm

050

213
219*

*

HEBEL Dachplatten mit
Nut und Feder
Hulsennagel
Wechselwinkel (Blech)

mit Korrosionsschutz DIN 18800, Teil 1

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder
auf Stahlkonstruktion

11001

Detail Nr.:

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

Up

Mindestauflager nach
Zulassung:
a250mm bzw. 2I/80.

Zuldssige Halterungskrdafte (kN) je Verankerungslasche

Verankerungs—

Platten—

Anker—|

typ dicke d schiene] Ub P 3,3 P 4,4
13.3 38/17 o
2200 25| 1,00 1,15
13.4 28/15| ¢ @
13.6 2175 |s8/17] R | 0,75 0,90

MaBe in mm

050
142
213
214
520
628a

628a
520

Auf diese Verankerung kann, im Hin—
blick auf die Windlasten, objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—

fladche verzichtet werden.

Definition Rand— und Eckbereich siehe

DIN 1055, Teil 4, Tab. 11
annahmen”.

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder

Mineralfaserplatte
Hulsennagel
Zuglasche
Stahlkonstruktion

Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
I=100mm, a=3mm, bauseitige Leistung

"Windlast—

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder
auf Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

11002

Detail Nr.:

050

212 142

213

Mindestauflager nach

Zulassung:
a250mm bzw. =21/80.

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
ortgrs ] Gk Jomken] o [ P 55 [ P 44
2150 |23 o 1,25 1,45
Kremo 28/15| G & 1,75 1,75
2200 =
38/17] N 1,90 2,25

MaBe in mm

050
142
212
213
3520
628a

628a
520

Auf diese Verankerung kann, im Hin—
blick auf die Windlasten, objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—
flache verzichtet werden.

Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—
annahmen”.

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Mineralfaserplatte

Ankerblech

Hulsennagel

Stahlkonstruktion

Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
I=100mm, a=3mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder
auf Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

11003

Detail Nr.:

030

216

142 213

oo

0 [0} DT PN AP ——
©
O
D

Mindestauflager nach
Zulassung:
a250mm bzw. 2I/80.

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

Verankerungs—

i Flatten®- Up P 3,3 P 4,4
150 1.45 1.85

175 L | 180 | 275

KREMO | 200 8 1.80 2.25
225 °3 1.80 2.25

240/250/275 1.80 2.25

300 1.80 2.25

MaBe in mm

050
142
213
216
520

520

Auf diese Verankerung kann, im Hin—
blick auf die Windlasten, objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach-—
fldche verzichtet werden.

Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 “Windlast—
annahmen”.

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Mineralfaserplatte

Hulsennagel

Haken—Nagellasche

Stahlkonstruktion

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder
auf Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

11004

Detail Nr.:

Mindestauflager nach

Zulassung:

a250mm bzw. 2I/80.

h=d—10

MaBe in mm

050
520
602a
613c

613d

520

Auf diese Verankerung kann, im Hin—
blick auf die Windlasten, objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—
fldche verzichtet werden.

Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—
annahmen”.

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Stahlkonstruktion

Verfillung Mortel MG IIl, DIN 1033
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm,
als durchlaufende Fugenbewehrung
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm,
Bugelform, Abstand=1000mm,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten

auf Stahlkonstruktion

11010 #etla

EYHANSA.

Detail Nr.:

613c

613a

0351

602a 625a 6130 613c

625a 2%

MaBe in mm

| h=d-10

10y

051
520
602a
613a

613c
625a

Auf diese Verankerung kann objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—
flache verzichtet werden, sofern keine
Dachscheibenausfiihrung gewlnscht wird.
Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—
annahmen”.

Mindestauflager nach Zulassung:
a250mm bzw. 2I/80.

HEBEL Dachplatten

Stahlkonstruktion

Verfiillung Mortel MG Ill, DIN 1033
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
|I=1000mm, als Steckstab
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
als durchlaufende Fugenbewehrung
Halteblech 60x5x(d—10),
Abstand=1000mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von Hebel Dachplatten y
auf Stahlkonstruktion 1 101 1 /NelBla

Detail Nr.: @HANSA
=220
6130 625b 051  602q 613a || 625b
""" q mosmalfleooop
821 520

Auf diese Verankerung kann, im Hin—
blick auf die Windlasten, objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—
fldche verzichtet werden.

— Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—
annahmen”.

— Mindestauflager nach Zulassung:

a250mm bzw. 21/80.

22,19 22

= - 051 HEBEL Dachplatten

- ~~<_§ o 520  Stahlkonstruktion
T 602a Verfillung Mortel MG Ill, DIN 1053
b 613a Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
< I=1000mm, als Steckstab

‘ 625b Halteblech 60x5x(d—10),
60 bauseitige Leistung
= 821  Warmedammung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Randverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder 1 1020 Xeua
auf Stahlkonstruktion Neues Bauen

EYHANSA.
053 1
251 602a 050 520
], =285

e 4——g==— " 7 T T 17
241c S i ] ©
243 w |
D44

ggf. Verfugung bauseits

K

L ]
Mindestauflager nach
Zulassung:
a250mm bzw. 21/80.

050 HEBEL Dachplatten mit
Nut und Feder
053 HEBEL Wandplatten

251 142  Mineralfaserplatte
%\; 241c Gewindestange M8,
bauseitige Leistung
245 Unterlegscheibe zu 244
244  Sechskantmutter M8
241¢c —— 251 Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach
/ stat. Berechnung,
bauseitige Leistung
~" 520 Stahlkonstruktion
602a Verfillung Mortel MG Ill, DIN 1053

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Randverankerung von HEBEL Dachplatten yella
mit Nut und Feder auf Stahlkonstruktion, 1 1021 \N :
mit Uberstand auf der Traufseite
Detail Nr.: @HANSA
243,244
2351 241¢ 520
627/ 602a 624 050
©
ggf. bauseitig ddmmen
Mindestauflager nach 050 HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Zulassung: 241c Gewindestange M8, bauseitige Leistung
a250mm bzw. 21/80. 243  Unterlegscheibe zu 244
244  Sechskantmutter M8
251 Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung
520  Stahlkonstruktion
602a Verfiillung Mortel MG IIl, DIN 1053
624 Kragtrdger, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung
627 Abrutschsicherung,
241¢ 627 Abmessungen nach stat. Berechnung,
I=d—5mm ab 6" Dachneigung, bauseitige Leistung
MaRBe in mm

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder
auf Stahlkonstruktion

11040 |#etla

e e EYHANSA.
216 030
>0 | 213
142+ % =
520 <
053~
-

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

Veronl{)e/;ungs— Elig‘ﬁgng Ub P 3,3 P 4,4

150 1.45 1.85
o)

175 ©5S 1.80 2.25

KREMO | 200 oy 1.80 2.25
wn =

205 3 .80 2.25

240/250/275 1.80 2.25

300 1.80 2.25

MaBe in mm

Mindestauflager nach
Zulassung:
a=50mm bzw. =2I/80.

050

053
142
213
216
520

HEBEL Dachplatten mit
Nut und Feder

HEBEL Wandplatten
Mineralfaserplatte
Hilsennagel
Haken—Nagellasche
Stahlkonstruktion

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder 1 1041 Xella
auf Stahlkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA_
o 212 030
8
213 ‘
520 ——
053 R

Mindestauflager nach

Zulassung:
a=50mm bzw. 2I/80.

050 HEBEL Dachplatten mit
Nut und Feder

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche 053 HEBEL Wandplatten
veranorungs=) - Rlattens ke U | P 3,3 | P 4.4 142  Mineralfaserplatte
2150 |(¥/3] o 1.25 1,45 %1% é{ﬁlrerbbCh I
23 ulsennage
KREMO 28/15| © o 1,75 1,75 .
2200 » 2 520 Stahlkonstruktion
B7] N 1.90 2,25 628a Ankerschiene 28/15 G bzw.

38/17 G, 1=100mm, a=3mm,
bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten 1 1050 Xe[la

auf Stahlkonstruktion Neues Bauen
@ HANSA.

Detail Nr.:

..o 613g 602a 051 613g 602a

Mindestauflager nach

Zulassung:
a=50mm bzw. 21/80.

22,1622
el 051 HEBEL Dachplatten
g 053 HEBEL Wandplatten
Sl ¢ o 142  Mineralfaserplatte
- 520 Stahlkonstruktion
D 602a Verfiillung Mortel MG Ill, DIN 1053
c 613g Abhubsicherung BSt 500 S, #12mm/
® - |=200mm, als St(ecksto)b
60 Halteblech 60x5x(d—10),
+— bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten
auf Stahlkonstruktion

11051 |#etla

EYHANSA.
613e 613c
,,,,, 613d 602a
053 B
142 — .
613d | 1
520

Mindestauflager
nach Zulassung:

a250mm bzw. =21/80.

| h=d—10

MaBe in mm

051
053
142
520
602a
613c

613d

613e

HEBEL Dachplatten

HEBEL Wandplatten
Mineralfaserplatte

Stahlkonstruktion

Verfiullung Mortel MG Ill, DIN 1053
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
als durchlaufende Fugenbewehrung
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
Biigelform, Abstand=1000mm,
bauseitige Leistung

Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
|=800mm, als Steckstab mit Haken

Stand: 01.01.2003




Endverankerung von HEBEL Dachplatten 1 1052 Xella

auf Stahlkonstruktion

Neues Bauen

Detail Nr: @HANSA-
|y 613f 602a 051 051 613f
R
iiiiiiiii = R L
E———— )
"""""""""""""""""""""""" e

051
053
142

Mindestauflager nach 520

Zulassung:

602a

a=50mm bzw. 2I/80. 613f

MaBe in mm

628a

HEBEL Dachplatten

HEBEL Wandplatten

Mineralfaserplatte

Stahlkonstruktion

Verfillung Mortel MG lll, DIN 1053
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
|=800mm, mit angeschweiBter
Hammerkopf—Gewindeplatte M8,

Fs zul.=1.00 kN

Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
I=100mm, a=3mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Endverankerung
mit Nut und Feder auf Stahlkonstruktion,

von HEBEL Dachplatten

mit Ortganguberstand

11060 |#etla

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
i = T R
150 1.45 1.85
175 L | 180 | 225
KREMO | 200 o 1.80 2.25
225 3 1.80 2.25
240/250/275 1.80 2.25
300 1.80 2.25

MaBe in mm

et EYHANSA.
215 216 050
| .
LY T
isw— £
— 520
- -

050

213
216
320

HEBEL Dachplatten mit
Nut und Feder
Hilsennagel
Haken—Nagellasche
Stahlkonstruktion

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder auf Stahlkonstruktion,
mit Ortganguberstand

Xella

Neues Bauen

11061

EYHANSA.
213 2117 050
\
6280
520

Zuldssige Halterungskrafte (

kN) je Verankerungslasche

i I e I O N
125/150 |®/13| =| 1,60 2,25

1.1 28/15| £ @
175/200 38/17 ,g 8 2,00 2,80
KREMO | 2200 |%/55] | 2,70 3,50

MaBe in mm

050

211
213
520
628a

HEBEL Dachplatten mit

Nut und Feder

Nagellasche

Hiilsennagel

Stahlkonstruktion
Ankerschiene 28/15 G bzw.
38/17 G, 1=100mm, a=3mm,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten

auf Stahlkonstruktion, 1 1070 Xella

.t Ot ..b t d Neues Bauen
mit Ortgangiberstan OHANSA

Detail Nr.:

520 625b 6139 051 602a

16
22,16 22
(328

. (@)
i iﬁ% [ 051 HEBEL Dachplatten
- 520 Stahlkonstruktion
602a Verfillung Mortel MG lil, DIN 1053
613g Abhubsicherung BSt 500 S, ¢12mm/
|I=200mm, als Steckstab
50 625b Halteblech 60x5x(d—10),
—4 bauseitige Leistung

h=d—10

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder auf Stahlkonstruktion

110380

Detail Nr.:

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

244
2414 5024
2457 945 050

050 HEBEL Dachplatten mit
Nut und Feder

241a Gewindestange M8 (I=d—5mm),

bauseitige Leistung

602a Verfillung Mortel MG lll, DIN 1033

MaBe in mm

243 Unterlegscheibe zu 244

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt 244 Sechskantmutter M8
Veranl{)%ungs— Pdli%ﬁ(:nd— P 3,3 P 4,4 245 Dlil‘t.fcgpll'?tte ¢?¢%XG,
mi onrung mm
Druckplatte 2125 1,31 1,87 . ’
° 520  Stahlkonstruktion

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder 12001 Xe“.a

auf Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
% 7 — Auf diese Verankerung kann, im Hin—
/// blick auf die Windlasten, objekt—

// gebunden im Mittelbereich der Dach-—
4 flache verzichtet werden.

— Definition Rand— und Eckbereich siehe

DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—

”
annahmen .

— Mindestauflager nach Zulassung:
a250mm bzw. 21/80.

050 HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche 142 Mineralfaserplatte
Verankerungs—|  Platten—  [Anker—| P 3,3 P 4,4 213 Hiil |
typ dicke d |schiene] “b uisennage
13.1 8/17| o 214 Zuglasche
30 | 2299 [mmleg| OO 1,15 510  Stahlbetonkonstruktion
@3 628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
19:5 =175 %) ~] 090 1,0 durchlaufend oder in Stlcken,

bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder
auf Stahlbetonkonstruktion

12002 |#etla

EYHANSA.

Detail Nr.:

Zuldssige Halterungskrdfte (

Anker—

kN) je Verankerungslasche

Veranl{%ungs— Zligﬁgng schiene| Ub P 3,3 P 44
150 |®B] | 1.25 1,45
KREMO /15|58 | 1,75 1.75
>175 @<
38/17 1,90 2,25

MaBe in mm

050
142
212
213
310
628b

Auf diese Verankerung kann, im Hin—
blick auf die Windlasten, objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—
flache verzichtet werden.

Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—
annahmen”.

Mindestauflager nach Zulassung:
a250mm bzw. 21/80.

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Mineralfaserplatte

Ankerblech

Hilsennagel

Stahlbetonkonstruktion

Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchlaufend oder in Sticken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder 12004 Xe'.la

auf Stahlbetonkonstruktion @Ne"es pauer
HANSA.

Detail Nr.:

=2

Auf diese Verankerung kann objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—
flache verzichtet werden, sofern keine
Dachscheibenausfuhrung gewinscht wird.
— Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—
annahmen”.
— Mindestauflager nach Zulassung:
a250mm bzw. 21/80.

050 HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
510 Stahlbetonkonstruktion

602a Verfillung Mortel MG Ill, DIN 1033
613c Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/

)
\Clhzd—ml

SNV als durchlaufende Fugenbewehrung

) %/ S 643 Biigel BSt 500 S, #6mm,

/ / e .
ST Abstand=1000mm, bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten
auf Stahlbetonkonstruktion

12010

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
615¢
SRR Hihtehoens T
o 5

i

Auf diese Verankerung kann objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—
flache verzichtet werden, sofern keine
Dachscheibenausfiihrung gewlinscht wird.
— Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—
annahmen”.
— Mindestauflager nach Zulassung:
a250mm bzw. 21/80.

N —OGL 051 HEBEL Dachplatten
— 510 Stahlbetonkonstruktion
T'J 602a Verfillung Mortel MG IIl, DIN 1053
I 613a Abhubsicherung BSt 500 S, ¢6mm/
< |I=1000mm, als Steckstab
7 s 613c Abhubsicherung BSt 500 S, ¢6mm/
¢ als durchlaufende Fugenbewehrung

Y /
o o i 643

Biigel BSt 500 S, ¢6mm,
Abstand=1000mm, bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Randverankerung von HEBEL Dachplatten
auf Stahlbetonkonstruktion

12030

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
- 231a 602a 510
~ | 251 | 628h 051
053+ L=85
R0
1421 @ E G
B e °

Mindestauflager nach
Zulassung:
a250mm bzw. 21/80.

051 HEBEL Dachplatten
053 HEBEL Wandplatten

MaBe in mm

142 Mineralfaserplatte
231a Hammerkopfschraube M8
mit Mutter und Unterlegscheibe
251 Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach
stat. Berechnungen,
bauseitige Leistung
510 Stahlbetonkonstruktion
602a Verfillung Mortel MG I, DIN 1053
628h Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003




Randverankerung von HEBEL Dachplatten

auf Stahlbetonkonstruktion,

mit Uberstand auf der Traufseite

12032 |#etla

EYHANSA.

Detail Nr.:

243, 244
627 247c¢c
291 624

641

602a 0951

ggf. bauseitig ddmmen

Mindestauflager nach
Zulassung:
a250mm bzw. 2I/80.

MaBe in mm

051
241c
243
244
251

510
602a
624

627

641

HEBEL Dachplatten

Gewindestange M8 , bauseitige Leistung
Unterlegscheibe zu 244
Sechskantmutter M3

Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung
Stahlbetonkonstruktion

Verfiullung Mortel MG Ill, DIN 1053
Kragtrdger, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung
Abrutschsicherung,

Abmessungen nach stat. Berechnung,
ab 6" Dachneigung, bauseitige Leistung
Ankerplatte, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Randverankerung von HEBEL Dachplatten
auf Stahlbetonkonstruktion, 12033 Xella

mit Uberstand auf der Traufseite Netes Bauen

Detail Nr.: @HANSA'
244
241¢ 627 510
245 251 624 051
=235
B | T
L >

Mindestauflager nach 051 HEBEL Dachplatten
Zulassung: 241c Gewindestange M8, bauseitige Leistung
a250mm bzw. 21/80. 243 Unterlegscheibe zu 244

244  Sechskantmutter M3

251 Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

510 Stahlbetonkonstruktion

602a Verfiillung Mortel MG Ill, DIN 10583

624 Kragtrdger, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

627  Abrutschsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
ab 6" Dachneigung, bauseitige Leistung

641  Ankerplatte, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder 12040 Xella

Neues Bauen

auf Stahlbetonkonstruktion AYHANSA
Detail Nr.: '
211 050
> 10
B | T
213 ::::?:?::?:i?i? = 1S
5] =3
142 — o]
. 77 e 7 S
> a5 g
053 —(— WV
R s
628b ——— o IO
- S
‘S s / g
510 - ' SO
o // s/, //
// // 7S s
(S | EP OIS

S Mindestauflager nach
Gl Zulassung:
a250mm bzw. 2I/80

050 HEBEL Dachplatten mit
Nut und Feder

VZuI&issige_Holterungskr'dfte (kN) je Verankerungslasche 053 HEBEL Wondplotten
| ke’ Jechenel Ub | P 3.3 | P 4,4 142  Mineralfaserplatte
1.1 [125/150 |45] 2| 1,60 2,25 %1\]5 Hgf,;elloschel
150 28/15 -E) a 2’00 2’50 u Senn(]ge .
KREMO e S 510  Stahlbetonkonstruktion
=175 |5/ 2,70 3,50 628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,

durchlaufend oder in Sticken,
bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL
auf Stahlbetonkonstruktion

Dachplatten

Xella

Neues Bauen

12050

Detail Nr.: @HANSA
T 613cC 051 613e
5210 6136 6020 643 613(:
053 | T . |
% FRCE ::::::::‘C:\ SR ook
= — — — — — = — — — — ] /FT\
1 42 : : ?:': e . o HH ,,,,,,
, e = = e = = RIBE
Bl )
643 i R R S O [N
\ py, 7S // /
i L7 S s
510 Voo
/-/ e //
P IIIID,
s S S
/ S S
S S s
/ <
4 // S
% S S
S
\/ / / / / 4

MaBe in mm

7N o
I
5
I
-
/ /o
o, %
, /
/
/%/g\//
S S,

051
053
142
310
602a
613¢c

613e
643

Mindestauflager nach Zulassung:
a250mm bzw. 2I/80

HEBEL Dachplatten

HEBEL Wandplatten
Mineralfaserplatte
Stahlbetonkonstruktion

Verflllung Mortel MG Ill, DIN 1053
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
als durchlaufende Fugenbewehrung
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
|I=800mm, als Steckstab mit Haken
Bugel BSt 500 S, ¢6mm,
Abstand=1000mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten Y
auf Stahlbetonkonstruktion 1 2051 /Nel!'a
Detail Nr.: @HANSA
"""""" 613f
142  ©613f 6020 051 628b 602a
: = e T o
R e - O D ARSRARR Rk 1)
R s o | 51
SR s 4 628b
(o b // ‘S S
s — 510
053 I

053

051 HEBEL Dachplatten

HEBEL Wandplatten

142  Mineralfaserplatte

Stahlbetonkonstruktion
Verfiillung Mortel MG [ll, DIN 1033
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/

|=800mm, mit angeschweilter
Hammerkopf—Gewindeplatte M8,
Fs zul.=1.00 kN

Mindestauflager nach 510
Zulassung: 602a
a250mm bzw. 2I/80. 613f

628b

Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,

durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003




Endverankerung von HEBEL Dachplatten
auf Stahlbetonkonstruktion

12052

Xella

Neues Bauen

o - EYHANSA.

053 —+ 6;%) 051 613f 628b
142 ( =& T Sl
613f R 3
0024 Ty BE— : A
628b | VAT

. 7 o 7 /
510 A /// o

g o 7 g

v/ // // /
S //
//// 4 //

Mindestauflager nach

Zulassung:

a250mm bzw. 2I/80.

MaBe in mm

051
053
142
510
602a
613f

628b

HEBEL Dachplatten

HEBEL Wandplatten
Mineralfaserplatte
Stahlbetonkonstruktion

Verfillung Mortel MG lll, DIN 1053
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
|=800mm, mit angeschweiBter
Hammerkopf—Gewindeplatte M8,
Fs zul.=1.00 kN

Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder y
auf Stahlbetonkonstruktion, 12060 /eua

mit Ortgangiiberstand OHANSA,

Detail Nr.:

050 214 213

Vi:liesrf;jse_ HO:;:ZZZ:_QSL(;O”Z?_ (kN) je Verankerungspunkt 050 HEBEL Dochplotten mit
typ dicke d  [schiene] Yb P 33 P 4,4 Nut und Feder
14.1 /17 213 Hilsennagel
14.2 =175 s @3 1,60 185 214  Zuglasche
23 /1 28 510 Stahlbetonkonstruktion
: 2200 N 1,85 2,15 628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
14.4 28/15 durchlaufend oder in Stiicken,

bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder v
auf Stahlbetonkonstruktion, 1 2061 /Nel!'a
mit Ortganguberstand AHANSA.

Detail Nr.:

050 213 211

Up

628b
310

050 HEBEL Dachplatten mit

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche Nut und Feder
verongepengs|  Rtieny famers Up [ P 33 [ P 44 211 Nagellasche
1.1 |125/150 |8/ =| 1,60 2,25 213 Hiilsennagel .
150 &8 6% 2 00 250 510 Stahlbetonkonstruktion
N

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchgehend oder in Stiicken,
bauseitige Leistung

KREMO

>175 |[28/13

38717 2,70 3,50

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder
auf Stahlbetonkonstruktion,
mit Ortganguberstand

12062 |#etla

EYHANSA.

Detail Nr.:

050 212

213

Up

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt

o W e S I R

150 [3%/5] =| 2.50 2,90

KREMO 26/15| 58 | 3,50 3,50
2175 g

38/17 3,80 4,50

MaBe in mm

050

212
213
510
628b

628b
510

HEBEL Dachplatten mit

Nut und Feder

Ankerblech

Hiilsennagel
Stahlbetonkonstruktion
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchlaufend oder in Stiicken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten

auf Stahlbetonkonstruktion,
mit Ortganguberstand

12070 #etla

EYHANSA.

Detail Nr.:

MaBe in mm

031

613f

628b 510

602a

o
A7

051
510
602a
613f

628b

HEBEL Dachplatten
Stahlbetonkonstruktion

Verfiillung Mortel MG lll, DIN 1053
Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/
|=B00mm, mit angeschweiBter
Hammerkopf—Gewindeplatte M8,

Fs zul.=1.00 kN

Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchlaufend oder in Sticken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder
auf Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

120380

Detail Nr.:

030

602a

254c

‘ 628b

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt

e |y | M | P 5 | P as
Druckplatte |2125 |28/15| 1,67 2,38

MaBe in mm

050
234c

510
602a
628b

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Druckplattenbefestigung,

z.B. System Kremo, mit vorgefertigter
Druckplatte #80x5
Stahlbetonkonstruktion

Verflllung Mortel MG lll, DIN 1053
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchlaufend oder in Stilicken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von HEBEL Dachplatten
auf Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

12090

Detail Nr.:

MaBe in mm

602a
254c

628b

613g

231a

249 510

h=d—-30

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt

Verankerungs—

Platten— [ Anker—
typ dcke'd  |semene| Up | P 3,3 P 4,4

Druckplattes80

=125 |28/15|d-30| 1,67 2,38

051
231a

234c

249
510
602a
613g

628b

HEBEL Dachplatten
Hammerkopfschraube M8

mit Mutter und Unterlegscheibe
Druckplattenbefestigung,

z.B. System Kremo, mit vorgefertigter
Druckplatte #80x5

Ringmutter M8

Stahlbetonkonstruktion

Verfiillung Mortel MG Ill, DIN 10583
Abhubsicherung BSt 500 S, ¢12mm/
|I=200mm, als Steckstab
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder
auf Stahlbetonkonstruktion

12100

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

im Dehnfugenbereich
Detail Nr.:
215 142 211 030
—Ff
o o) o O e —
o o o
o ] 2
k= 0]
N BT <~ 7 7 Ed >
N /
AN SNBSS
AN \\\\ //// s
%
NN TR oSS S s
/
628b — |~~~ H T
OO OO0 S
510 — o 00 > N =% S
RNRRNANR S
NN s
NSRRI VS
NN S
N NNE /

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

SR ey ke Up | P 3,3 | P 44

1.1 [125/150 |83 2| 1.60 2,25

150 [%/3|28| 2,00 2,50

MO TS5 @] R [ 20 3,50
= 38717 , ,

MaBe in mm

050

142
211
213
510
628b

Mindestauflager nach
Zulassung:
a250mm bzw. 2I/80

HEBEL Dachplatten mit

Nut und Feder
Mineralfaserplatte
Nagellasche
Hllsennagel

Stahlbetonkonstruktion
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchlaufend oder in Sticken,

bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder
auf Stahlbetonkonstruktion
im Dehnfugenbereich

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

12101

Detail Nr.:

212

142

213

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Veranfernas T Ralens Jegker U [ P 33 [ P 4.4
150 3B | 1.25 1,45
KREMO /15|58 [ 1,75 1,75
2175 °3
38/17 1,90 2,25

MaBe in mm

050

142
212
213
510
603
628b

Mindestauflager nach Zulassung:
a250mm bzw. =I/80.

HEBEL Dachplatten mit

Nut und Feder

Mineralfaserplatte

Ankerblech

Hiilsennagel
Stahlbetonkonstruktion
Trennschicht

Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchlaufend oder in Sticken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von HEBEL Dachplatten
auf Stahlbetonkonstruktion

12110

Xella

Neues Bauen

im Dehnfugenbereich

EHANSA.
051 613c 6020
613a 142 S
Y £ .
603
643
510
5

i

Mindestauflager nach Zulassung:
a250mm bzw. 21/80.

051 HEBEL Dachplatten

142 Mineralfaserplatte

510 Stahlbetonkonstruktion

602a Verfillung Mortel MG I, DIN 1053
603 Trennschicht

613a Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/

I=1000mm, als Steckstab
& 613c Abhubsicherung BSt 500 S, #6mm/

als durchlaufende Fugenbewehrung

)
h=d—10l

MaBe in mm

O i o

Biligel BSt 500 S, #6mm,
Abstand=1000mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder
auf Holzkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

14001

Detail Nr.:

0530 214

142

213

2450 628

10

253b

Mindestauflager nach
Zulassung:
a250mm bzw. 2I/80.

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
verorkerings | Pattery Joker] o [ P 33 [ P 44
13.3 3B/17| o
2200 2> 1,00 1,15
13.4 28/15(7 »
13.8 2175 |[38/17] S| 0,75 0,90

MaBe in mm

050
142
213
214
243a

253b

530
603
628i

Auf diese Verankerung kann, im Hin—
blick auf die Windlasten, objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—
flache verzichtet werden.

Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—
annahmen”.

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Mineralfaserplatte

Hilsennagel

Zuglasche

Unterlegscheibe A 10.5, DIN 125,
bauseitige Leistung
Sechskantholzschraube 10x90,

DIN 571, im Gewindebereich #/7/mm,
im Schaftbereich #10mm vorbohren,
bauseitige Leistung

Holzkonstruktion

Trennschicht

Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
I=100mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von
mit Nut und Feder
auf Holzkonstruktion

HEBEL Dachplatten

Xella

Neues Bauen

14002

EYHANSA.
050 212 142 213
603 628i
|
24 3a 608
010 - 530
2953b

o/

Mindestauflager nach
Zulassung:

a250mm bzw. 2I/80.

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt
roienes | e, [akerT Uy | P 3,5 | P 4
2150 |22 o| 2,50 2,90
O o
28/15| © %
Kremo =500 / .g_g 3,24 3,24
38/17( N 3,24 3,24

MaBe in mm

050
142
212
213
243a

253b

530
603
628i

Auf diese Verankerung kann, im Hin—
blick auf die Windlasten, objekt—
gebunden im Mittelbereich der Dach—
flache verzichtet werden.

Definition Rand— und Eckbereich siehe
DIN 1055, Teil 4, Tab. 11 "Windlast—
annahmen”.

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Mineralfaserplatte

Ankerblech

Hilsennagel

Unterlegscheibe A 10.5, DIN 125,
bauseitige Leistung
Sechskantholzschraube 10x90,

DIN 571, im Gewindebereich #7mm,
im Schaftbereich #10mm vorbohren,
bauseitige Leistung

Holzkonstruktion

Trennschicht

Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
|=100mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Randverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder
auf Holzkonstruktion

Xella

Neues Bauen

14020

EYHANSA.
() 231a  2583b 530
e 251 | 628i 603 050
"""" |, =85
g | B
142 —f——— R T

.

Mindestauflager nach
Zulassung:
a250mm bzw. 21/80.

MaBe in mm

050
0583
142
231a

243a
251

255b

530
603
628i

\

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
HEBEL Wandplatten

Mineralfaserplatte
Hammerkopfschraube M8

mit Mutter und Unterlegscheibe
Unterlegscheibe A 10.5, DIN 125,
bauseitige Leistung

Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung
Sechskantholzschraube 10x90,

DIN 571, im Gewindebereich ¢7/mm,
im Schaftbereich #10mm vorbohren,
bauseitige Leistung

Holzkonstruktion

Trennschicht

Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
I=100mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Randverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder auf Holzkonstruktion,

mit Uberstand auf der Traufseite

Xella

Neues Bauen

14022

Detail Nr.: @HAN SA
627 232/1244 624 050
251a © 641 603 530
285 285

Ltz

e

Dz

Mindestauflager nach

Zulassung:

a250mm bzw. 2I/80.

291

624

MaBe in mm

241c¢

627

050
241c¢
243
244
251

530
603
624

627

641

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Gewindestange M8, bauseitige Leistung
Unterlegscheibe zu 244
Sechskantmutter M8

Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

Holzkonstruktion

Trennschicht

Kragtrdger, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung
Abrutschsicherung, Abmessungen nach
stat. Berechnung, ab 6° Dachneigung,
bauseitige Leistung

Ankerplatte, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Randverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder auf Holzkonstruktion, 14023 Xella
mit Uberstand auf der Traufseite @:IANBSA

Detail Nr.:

627 243/244 624 050
251q 241¢c 530 603

Mindestauflager nach

Zulassung:

a250mm bzw. 2I/80. 050 HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder

241c Gewindestange M8, bauseitige Leistung

243 Unterlegscheibe zu 244

244  Sechskantmutter M8

251 Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

530 Holzkonstruktion

603 Trennschicht

624 Kragtrdger, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

627 Abrutschsicherung, Abmessungen nach
stat. Berechnung, ab 6° Dachneigung,
bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten

mit Nut und Feder
auf Holzkonstruktion

Xella

Neues Bauen

14040

EYHANSA.
'2K)251 231a 050
B
SRR = I Wi ———
,,,,,,,, SOl
142 - :%i%' 5
628i | Co
603
530 . 310
2953b v/

\

iy
D%
P 1\\

’i’i / 15%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%
’/ / p5555%5%%5%%554%5%55%7
/
7 LI
RS
J /

N
RS
N 050

053
142
231a
243a

2951
253b
530
603
628i

MaBe in mm

/

Mindestauflager nach

Zulassung:
a250mm bzw. 21/80.

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
HEBEL Wandplatten

Mineralfaserplatte
Hammerkopfschraube M8

mit Mutter und Unterlegscheibe
Unterlegscheibe A 10.5, DIN 125,
bauseitige Leistung

Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung
Sechskantholzschraube 10x90,

DIN 571, im Gewindebereich ¢7mm,
im Schaftbereich #10mm vorbohren,
bauseitige Leistung

Holzkonstruktion

Trennschicht

Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
I=100mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Endverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder 14060 |Xella

Neues Bauen

auf Holzkonstruktion EYHANSA.

Detail Nr.:

2537a 2091 050

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder

231a Hammerkopfschraube M8
mit Mutter und Unterlegscheibe

243a Unterlegscheibe A 10.5, DIN 125,
bauseitige Leistung

251 Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

253b Sechskantholzschraube 10x90,

DIN 571, im Gewindebereich ¢7mm,

im Schaftbereich 810mm vorbohren,

bauseitige Leistung
530 Holzkonstruktion

603 Trennschicht
628i Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
|I=100mm, bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von HEBEL Dachplatten
mit Nut und Feder

auf Holzkonstruktion

Xella

Neues Bauen

14030

EYHANSA.
244 245 241c 251 050 603
. 602a | 251 231a 530
s o
i .
2 ™ =1 -
<1/4 b

243
244
241¢c
251 |
e

MaBe in mm

050
231a

241c
245
244
245

251
530

602a
603

HEBEL Dachplatten mit Nut und Feder
Hammerkopfschraube M8

mit Mutter und Unterlegscheibe
Gewindestange M8, bauseitige Leistung
Unterlegscheibe zu 244
Sechskantmutter M8

Druckplatte #70x6, mit

Bohrung #9mm

Bandstahl als Abhubsicherung,
Abmessungen nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

Holzkonstruktion

Verfiillung Mortel MG lll, DIN 10583
Trennschicht

Stand: 01.01.2003



Offnungen mit U—Profilen
in Wdnden aus
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

50031

Detail Nr.:

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

053

A\

131
202
502
602¢

629*

HEBEL Wandplatten
HEBEL Fugendicht W
Diibel

Sockel/ Fertigteilsockel
Verfiillung, FlieBmortel MG I

oder Montageschaum

Winkel—Profil, angeschweiBt

stat. Berechnung,
bauseitige Leistung
Flachstahl, werkseitig

629b* Winkel—Profil, Abmessungen nach

verschweift

Ankerplatte, Abmessungen nach

stat. Berechnung,

bauseitige Leistung
U—Profil

* mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

ey
0U|0¢J
gin®
/
630%*
N
t / 641
kA1
FuB?
L7
743*
Eckpunkt
22N
Y Senkschraube =2M10
mit Mutter und
630 Unterlegscheibe
Schraube =M10
mit Mutter und 629b
Unterlegscheibe 743
Einbaulage
s—g,"/ 3.> EZ//{///////////%
> Y

///////

EZ

FuBpunkt
|

UK Wondp\ottel

2%

OK Sockel|
I

MaBe in mm

7

I N\

Ny 2% %

By

1)

—auf Gehrung geschweiBt

il

Stand: 01.01.2003




Turzarge fur einfluglige Feuerschutztur

in

stehend angeordneten HEBEL Wandplatten

Wdnden aus liegend oder

System nach Zulassung der Tiirhersteller

30036 |#etla

EYHANSA.

z.B. Fa Teckentrup Detail Nr.:
:_ —:»—M: g
gl 2
M -
—— m -1
= 3
- It
g Q
M H
OKFB | q]u\ b4
& L | Q
— T At_ /_ __________________________ —
FuBpunkt
|
! I
' I
! I
! I
- !
ii : Ankerbligel
B i '
h i Eck— und
] ! Gegenzarge >
E i Hebel Wandplatte o
| , =
I ::jl :
g ] =
o i i Sockel 5
| |
! I
| |
|
i i OKFB -
|
/’Q}/
Perspektive
Ankerbuge
Schnitt
FuBpunkt
Horizontaler
Schnitt
%uggﬁgﬁﬁgﬁgo%e Porenbeton d

Eck— und

Gegenzarge

,,,,, - Ankerblgel

. ) I FlieBmortelverguB
,,,,, B MG I

Hebel Wandplatte

’7 TUrblatt

MaBe in

1 /
L— "fischer”—Diibel

S10H 80RSS, wahlweise
“fischer’—Dibel GB 10

mm

Blocksteine P4

P 30-A I pgnsteine pp4 | =100
Brandwand Plansteine PP4 | 2240
F 30-A Bam%?iﬁaoﬁen >175
F 90—A Bew.V\lljonﬁilotten >175
Brandwand Bew.V\llaonﬁilotten >175

Tur— bzw. Torhersteller—
vorschriften beachten !

Stand: 01.01.2003



Offnungen mit Blecheinfassprofilen

in Wdnden

aus

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

30039

Detail Nr.:

NN

A\

Eckpunkt

0.)
Schraube 2M10
mit Mutter und
Unterlegscheibe
—629b
743a
\
UKm 053
/L ok sockel {f7743° 3)
’ 502
o 629
i 641
OKRB L — ‘b
7
A A

MaBe in mm

Uk Wandplotte |

M7
2

|
[ o2 ///%

/AB%V//////////

641

053 HEBEL Wandplatten

131 HEBEL Fugendicht W

202 Diibel

502 Sockel/ Fertigteilsockel

602c Verfiillung, FlieBmortel MG IlI
629* Winkel—Profil, angeschweilt
629b* Winkel—Profil, Abmessungen nach

stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

Ankerplatte, Abmessungen nach

stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

743a* Turzarge

(Wandplatten—Einfassprofil)

* mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Einbaulage

—auf Gehrung geschweiBt

\1.)

743a

FuBpunkt

Uk/Wandplatte |

X i,

2222242222224

—\

74
: b2 053
|

4N

641

Stand: 01.01.2003




Turzarge fur zweifluglige Feuerschutztir
in Wdnden aus liegend oder
stehend angeordneten HEBEL Wandplatten

System nach Zulassung der Tirhersteller

50046

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

z.B. Fa Teckentrup Detail Nr.:
i £2500
E__ ﬂ—: = _E_
g 8
)" \L
JP N 1l I —9—8
5 - = G
-— 1 P —
OKFB 57/ ﬂ\ R
\/Fu@pumkt
| |
é | |
I—— | [
| |
| |
| |
| |
| |
o | |
(@] | |
N~ | |
M ___.,.: : >
i: ! Ankerbligel )
o IR 2
Il !
I t Eck— und =
____iJ: i Gegenzarge X
| |
l I @
| |
| |
| |
o | |
o | |
N : : Sockel
| |
| |
i i o Perspektive
! ! 2 Ankerbugel
! ! OKFB
| |
Schnitt
FuBpunkt
Horizontaler Feuerwiderstandsk
Schnitt Beuneerriggrfgosse Porenbeton d
F 30-A Blockstglne P4 >150
: Plansteine PP4
et Blocksteine P4
F Gegenzarge ocKkstelne
— >
F90-A Plansteine PP4 2200
Q) = Ankerbligel
5 o Brandwand Plansteine PP4 | 2240
] FlieBmartelverguB
L MG 1l
F 30-A Bew.V\éonfalotten >175
) — Hebel Wandplatte Bew.Wandplatten
& 10 F 90-A =175
N urblatt P 4.4
E -
/ Brandwand  [PS"YIondplotten) 2475
Tlr— bzw. Torhersteller—
— "fischer”—Dubel . vorschriften beachten !
S10H BORSS, wahlweise

"fischer”—Diibel GB 10

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Sockelausbildung fur liegend bzw.
stehend angeordnete HEBEL Wand
an Stahl—

bzw.

platten
Stahlbetonkonstruktion

50060

Xella

Neues Bauen

Unterkonstruktion ist nicht dargestellt ! et Nes @HANSA,
1 d Bei Fertigteilsockel kann Madrtelbett MG IiI d
T *’ entfallen, dann Ausfihrung mit Diinnbettmértel
’jg 'j%:; 0537;::':::::::':':': :::
C 5 P
o o R
AN
- | 5020
3 5 821 N
.. U* siehe Zulassung Wandplatten .. N N
el Z-2.1-10.3, Abschn. 2.1.5.8 s| 832 WO\
5 S O\
, , N0
- \ N N /// P
N R NN
N
828;% A \\ / /
KRN~
VOB NN /
PON N -
RN
\//\\ \ N
d d
; + j
5 0534 053 HEBEL Wandplatten | |
< L 053m HEBEL Wandplatten als o o
£ R Sockel—Wandplatten 2 e
o Y SR 110 Mortel-MG Il als si 0531
> u*c,—ef :: Mortelbett §
< DI 112 HEBEL Dunnbettmortel =
10 - | 131 HEBEL Fugendicht W -
L S— RN RN 151 HEBEL AuBenbeschichtung
=] 174 HEBEL Flex—Schldmme
£ 502 Sockel/ Fertigteilsockel
821 Wdrmeddmmungddmmung i
o 828 Anfiillschutz o———
" 502—\ 832 Feuchtigkeitsabdichtung = o _ |
“— beide -
&  Schalen
QE) tragend S
M
< \ é
/\\//\\//\ £
\/\\ ®c
PN L
//\ \\ .
VAN
N
K
N
2

. -1
MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Porenbetonsockelausbildung

fur liegend bzw. stehend angeordnete 30061 Xe'.la
HEBEL Wandplatten @:IANBSA
DETAIL  "1”

191
053m

174

MaBe in mm

u* siehe Zulassung Wandplatten
Z—-2.1-10.3, Abschn. 2.1.5.8

DETAIL 72"

055 HEBEL Wandplatten
053m HEBEL Wandplatten als

110
131
151
174
502
828

Sockel—Wandplatten
Mortel—-MG [l als Mortelbett
HEBEL Fugendicht W
HEBEL AuBenbeschichtung
HEBEL Flex—Schldmme
Sockel/ Fertigteilsockel
Anflllschutz

Stand: 01.01.2003



Druckplatten—Befestigung fur
HEBEL Wandplatten an
verschiedenen Unterkonstruktionen

Xella

Neues Bauen

50070

Unterkonstrukti ist nicht d tellt !
nierkonstruktuon Ist nic argestie I @HANSA
Bohrung ¢25mm fiir '
Gewindestange und —muffe o
121 - 121
— { —% < 7
. _ s |0
M) [ ) o
umvi A= =— . 0 i ﬁs__._.___r_'.r_
o 111 o
o 234c¢ o
o - 233a
- —4— 033 - —+— 053
g——9d 4 & RNERRED S
| U | . U
N S N S
N S N S
E E E E
N N N N
Bohrung #25mm fiir
. - Gewindestange
1 21 Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt
—————— —% Veronkepones— | Foflens [ [ P 33 | P 44
Up - A\4Q Druckplatte @70 =125 [d-40| 1,31 1,87
77 2 Druckplatte #80| =125 |d-30| 1.67 2,38
est =
o & 053 HEBEL Wandplatten
B 111 111  HEBEL Fullmortel
243/244 o 121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
245 E 243/244 233a Gewindestangenbefestigung mit
R 245 Druckplatte 870x6,
R Werkstoff—Nr. 1.4571
R 241b 234c Druckplattenbefestigung,
R z.B. System Kremo,
s 1 033 Werkstoff—Nr. 1.4571,mit vor—
‘ — U gefertigter Druckplatte #80x5
\ o S 241b Gewindestange M8,
N g Werkstoff—Nr. 1.4571
a e 243 Unterlegscheibe zu 244
N N 244 Sechskantmutter M 8,
‘ ' Werkstoff—Nr. 1.4571
Verbindung bei Abstand 245 Druckplatte #70x6, mit

zur Unterkonstruktion !

MaBe in mm

Bohrung #9mm,
Werkstoff—Nr. 1.4571

Stand: 01.01.2003



Leibungsanker fiir Offnungen
in Wdnden aus

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

50082 |#etla

Detail Nr.: @HANSA'
lichte
Offnung ,
: rEe s 9%
2 R 213
” B ""ﬂ““ et | 630
Offnung I
053 630 632d ©602c 502 |
=~ 630
6352d
Detail J
Leibungsanker - D <
652d
/ H .
b U U 235
502

MaBe in mm

A
RN

053 HEBEL Wandplatten
213 Hilsennagel,

Werkstoff—Nr. 1.4571
235 Dubel mit Schraube,

nach stat. Berechnung
502 Sockel /Fertigteilsockel
602c Verfillung, FlieBmortel MG Il
630* Flachstahl,

werkseitig verschweit
632d* Hohlprofil,

nach stat. Berechnung

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Leibungsanker fiir Offnungen

in Wdnden aqus

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

30085 |#etla

Detail Nr.: @HANSA
. e 602c
— —_— ] R
R O R R
o it ——— 083a
: - I
BRI
_____ #____ - i
_lichte Lo
Offnung : :
Lo
053 632d 502 N
N
Lo
Lo
[
Lo
Lo
[
[
Lo
[
[
Lo
Lo
[
L] )
o SR
d L
] |
R L
K>l Lo
I I [
i o
- e s 632d
| | |
| Lo
| ||
N =1 641
| A
!
\f\/
~_- i
\/ \/ |
~_— ~— ~_- |
~_— S~ S~ |
> > q /
~_—
~_—
L S~
~_— ~—
o~ ~_—
~— S~
~_— ~_—
053 HEBEL Wandplatten

MaBe in mm

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
502 Sockel/Fertigteilsockel
602c Verfullung, FlieBmortel MG Il
632d* Hohlprofil, nach stat. Berechnung
641  Ankerplatte, Abmessungen nach
stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Leibungsanker fiir Offnungen
in Wanden aqus 30084 Xella
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA'
i
G
. —e——— ? ﬁ!:lrlr—ﬁpliﬁ - 602¢
P %+' - o EHE 11— 053a
KRR X N BT | I
N SR
2 [ [
—— ~ H AN
i i UK Sturz
053 632d  053b |
B
N
I
[
I
[
I
I
[
I
[
I
I
[
I I
| p—H-
I I
I I
} L
] lQ / L1
L k 1
- e |
S | I
| o
‘ I
| [
~H| I
\‘r i i OK Briistung
| ¢ ——Hr——
| [ I P
| R[N/
| o ot
g / : i ——— 053b
N IR
| & S| B S
J/

—_— 47“
VA
@ =2

ﬁ;;;;;;
o T T T T T T TN

/

053 HEBEL Wandplatten
053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
053b HEBEL Wandplatten als
Bristungs—Wandplatten
602c Verfiillung, FlieBmortel MG i
632d* Hohlprofil,
nach stat. Berechnung

\

MaBe in mm *mﬁ Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Leibungsanker fiir Offnungen

in Wdnden aus
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

30085 |#etla

EYHANSA.

Detail Nr.:

300—-400

d=200

0583

MaBe in mm

_lichte
Offnung

0583

502

641

053a HEBEL Wandplatten als

602c Verfiillung, FlieBmortel MG il
632d* Hohlprofil,

AL L

il 053

] e02c

ol )
AN il
_lichte I
Offnung o

632d

2 M12 oder
verschweilen

s 6834

S 641
4 502

HEBEL Wandplatten

Sturz—Wandplatten
Sockel/ Fertigteilsockel

nach stat. Berechnung
Ankerplatte, Abmessungen nach
stat. Berechnung,

bauseitige Leistung

*m\'t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Leibungsanker fiir Offnungen
in Wanden aqus

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

30086 |#etla

EYHANSA.

Detail Nr.:

4 _lichte
Offnung
300—-400

d=200

D

- - ————— -\ — — —— =

14

\¢

w-—— - - — — — = - ———

N_ T~

MaBe in mm

i 053a

] e02¢

UK Sturz

OK Briustung
AV

| 632d

| oo

1 053b

053 HEBEL Wandplatten
053350 HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
053b HEBEL Wandplatten als
Bristungs—Wandplatten
602c Verfullung, FlieBmortel MG Il
632d* Hohlprofil,
nach stat. Berechnung

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 001 Xella
an Stahlkonstruktion Neues Bauen

EYHANSA.
520 R
0284 - 4053
7777777777 121
R || 213
213 131 | 211 053 B S Y

LY
||WIIIH
nmuuumunu |
||J||||H\|
IIMIIHH
)
q V V
I
b e
h - = -
I
i H ‘
i N
i

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

Verankerungs— Platten—  |Anker—|
typ dicke d |schiene P 3,3 P 4,4

c
o

125/150 |3/13] = | 2,40 3,35
1 [175/200 |3/5] 55 [ 2.80 3,90
2225 |3/ ]| 3,60 5,05

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenflller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520 Stahlkonstruktion

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, |I=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

\

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von Yella
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 002 o
an Stahlkonstruktion
Detail Nr.: @HANSA
520
6238a
—+— 053
o —v—_a_ L 121
213
213 1131 1212 519
141 142 cds 0
— 520
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
oo Gy Jte] 0o | P 3.3 | P 4
2150 |3y .2 |_1,25 1,45
KREMO 28/15| 5 & 1,75 1,75
2200 "3
38/17 1,90 2,25
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
y 213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion
628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, I=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung
MaRBe in mm

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

31003

Detail Nr.:

520

MaBe in mm

—+— 053

aN

P 121
213
216

020

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Verunlz%ungs— I?jli%’lt;(gnd— Ub P 3,3 P 4.4
150 1.45 1.85
175 LE 1.80 2.25
KREMO | 200 oy 1.80 2.25
225 3 1.80 2.25
240/250/275 1.80 2.25
300 1.80 2.25
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
1531 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
216 Haken—Nagellasche,
Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 004 Xella
an Stahlkonstruktion Neues Bauen

oo | EPHANSA.
053
| e — 121
31| 914 213
213 RO
141 142 053 R 214

| R

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
veronie ] Relieny |Akere| Up [ P 3,3 | P 4.4
13.3 B/17 2
2200 © > 1,00 1,15
13.4 28/15( 5 &
13.6 2175 |17 S| 0,75 0,90

055 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
hicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte
213 Hiulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
y 214 Zuglasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion
628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, I=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von

iegend angeordneten HEBEL Wandplatten | 3] ()()5 Xella

an Stahlkonstruktion Neues Bauen

EYHANSA.

Detail Nr.:

ussparung fir 520
Flachstahl 6280
e 7 254
D "o e s
o — 630b
630b | 142 053 250a
254 131  250a \ 6284
] 121
520

e = |
\ N | A

,,,,,,,
\// 11
Zulassige Halterungskrdfte (kN) je
Verankerungs— Platten— Anker—[
\ typ dicke d |schiene] Yb P 33 P 44
/\ Druckplatte | =125  |28/15| _ ’ ’
< Verankerungspunkt ;L 2,08 5,00
Plattenende Y| =104 | =150
e
™
\\/ 053 HEBEL Wandplatten
3 121  HEBEL Kleber und Fugenfiiller
iz 131 HEBEL Fugendicht W
2l 141 PE—Rundschnur, offenporigq,
ﬁf nicht wassersaugend
. 142  Mineralfaserplatte
250a Hammerkopfschraube M10,
P Werkstoff—Nr. 1.4571
) 254 Inbusschraube 2M10 mit Langmutter
und Unterlegscheibe,
] Werkstoff—Nr. 1.4571
B 520 Stahlkonstruktion
///é\\</ 628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
// Werkstoff—Nr. 1.4571, |=100mm,

g a=3mm, bauseitige Leistung
630b* Flachstahl 100x8, |=200mm,
mit Bohrung #10mm

MaBe in mm *m\'t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

\

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

bei einer Stahl—Vordachdurchdringung

Xella

Neues Bauen

51401

Detail Nr.: @HANSA'
520 011d |
5284 630¢ | |
520
——— 011d
,,,,, 1 ] a
. o  0' s TE—
oo B ey 1|
w4
0|
053 141 142 212 — il
520 213 B
212
1053
520

MaBe in mm

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
| Gy [ha] o | P 33 | P 4
2150 |5 | 1.25 1,45
KREMO | 2200 |15\ 88| 1.75 1,75
2200 |[s817] " | 1,90 2,25
011d HEBEL Plansteine als Fiillsteine
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfliller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
hicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion
628a Ankerschiene
28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, |=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung
630c Flachstahl, Abmessungen und

SchweiBndhte nach stat. Berech—
nung, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 402 Xella
bei einer Stahl—Dachbinderdurchdringung @:IANBSA

Detail Nr.:

S S AN
\ \Jé__::_\__x 01 1 d
"""" T e
020 — e
e
L
628a — e 121
. 213
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - - S
IR At | I [ e N N B B - 212
B B O vj\@\\\\ 12l ER
R ey e |
- — 053
053 | 141 212 L 520
142 131 011d 213 P :
:ir;::::::j??::FF:J <
j 628a

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

| Gaies o] Up | P 3.3 | P 44
2150 |%/1 | 125 1,45

KREMO =200 |28/15| B 2 1,75 1,75
2200 |38/17 . 1,90 2,25

011d HEBEL Plansteine als Flillsteine

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hiulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520 Stahlkonstruktion

628a Ankerschiene
28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von
iegend angeordneten HEBEL Wandplatten | §1 ()9 ] Xella
an Stahlkonstruktion Neues Bauen

EYHANSA.
211 o
1053
629b o
520 -
] j’r/‘ 121
1 213
211
628a
1 520
fffffffffffffff .

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
i il e I M M
. 12s/150 /3| g | 1.0 2,05
175/200 [5/5] 58 | 2,00 2,80
KREMO | 2200 [57i5] S| 2,70 3,50

053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520 Stahlkonstruktion

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, |I=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

629b Winkel—Profil, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

\

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlkonstruktion

31022

Xella

Neues Bauen

/

MaBe in mm

EYHANSA.
o 011 o En e
220 o
520 R
[] T 121
L [ 213
| 211
| 520

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
] s k] Us | P 35 | P 4
iy 125/150 |8/13 2| 160 2,25
' 175/200 (%/i5| 28 | 2,00 2,80
KREMO | 2200 |[3/{3] ~ | 2,70 3,50
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
1.4571, I=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

L— bzw. U—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,

629l

Werkstoff—Nr.

bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 025 Xeua
an Stahlkonstruktion Neues Bauen

EYHANSA.

Detail Nr.:

e | 520
520 R

{121
- 213

Up

—+— 216

142 | 131 213 | 053 ~

141 629b 216 B

| 520

= ~

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
VerangerungsT Paten— | . | P 3,3 | P 44

150 45 1.85

[@)]

175 = 80 2.25
KREMO 200 S
'&)9

225 2 80 2.25

.80 2.25
.80 2.25

240/250/275
300

1
1
1.80 2.25
1
1
1

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
141  PE—Rundschnur, offenporig,

| nicht wassersaugend

142  Mineralfaserplatte
213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
I 216 Haken—Nagellasche,
Werkstoff—Nr. 1.4571
520  Stahlkonstruktion
629b* Winkel—Profil, Abmessungen nach
stat. Berechnung,
bauseitige Leistung
MaBe in mm *mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

/

\

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlkonstruktion

31027

Detail Nr.:

Aella

Neues Bauen

EYHANSA.

2[145 bei d217

1421 13 1fe0beiaz200 2131 053

Zugloschenform>

1 41 ( beachten

053

121

214

520

629

MaBe in mm

Werkstoff—Nr.

1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

b Winkel—Profil, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt
voramigpnssT| Baleny  Jakere| Up [ P 3.3 | P 44
14.5 38/17
2175 o 1,65 1,95
14.6 28/15| o 5
14.7 38/17| @8
2200 N 1,95 2,25
14.8 28/15
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
g 142 Mineralfaserplatte
/ 2153 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
| 214 Zuglasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion
628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,

Stand: 01.01.2003



Verankerung von HEBEL Eckstucken
an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

31412

Detail Nr.:

2150 |

032

/

T

MaBe in mm

142
141

2150 wZ']']

131

033

213

\

121

,,,,,

JEE P
211

| o032
520

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
veronirnesT| - Riehens  Jene| Un | P 3.3 P 4.4
125/150 [38/33] 2| 2,40 3,35
: 175,200 |38/ %;g 2,80 3,90
2225 (%715 S| 3,60 5,05
032 HEBEL Eckstiicke
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
211  Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion
628a Ankerschiene
28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, |1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung
6291 L— bzw. U—Profil, Abmessungen

und SchweiBndhte nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von HEBEL Eckstiucken
an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

31414

Detail Nr.: @HANSA-
: 520
*z:z:ztz:z:z:zz:zzz, 6 2 9 |
g 628a !
=t 121
\ 3 SR 513
77777777777777777 =/ | el T 212
142 LE&4 2121 053 || || |
032 141 131 213 R 00
—+— 520
~~~~~~~~~~ s

/

MaBe in mm

\

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

verangopnesT]  Rlatteny  [amere| Up | P 3,3 P 44
2150 || o 1.25 1,45

KREMO | 2200 |es/15|3%| 1,75 1,75
2200 |s8/17] T | 1,90 2,25

052 HEBEL Eckstiicke

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520 Stahlkonstruktion

628a Ankerschiene

629

28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, |1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

L— bzw. U—Profil, Abmessungen
und SchweiBndhte nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von
HEBEL Eckelementen
an Stahlkonstruktion

31416

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
| - - 520 |||l
- N \ 620 B :
2 B 628a
~— | — — — 121
(| N s 213
oy MU — . 212
1Y — PR
033a 1142 l—lgso W21 21 053 o
212 141 131 213 o 033qg

/

MaBe in mm

\

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
1
L1

520

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

] s [l U | P 35 [ P aa
2150 |25 2| 125 1,45

KREMO | 2200 |28/15|88 | 1,75 1,75
=200 38/17 N 1,90 2,25

033a HEBEL Eckelemente (I1£3125mm)

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520 Stahlkonstruktion

628a Ankerschiene
28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

6291 L— bzw. U-—Profil, Abmessungen

und SchweiBndhte nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003




Verankerung der Innenecke von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlkonstruktion

31038 |#etla

Detail Nr.: @HANSA
o NI
| I
630c . Wf_j:
T 520 L
3 623a SR :
1 e 213 ,.:,U U?—j:
2 IR Tt |
o 202 — | ::
A o
629h —ir !
: ::::: :: :: :: : : : : ::I I|
, ) | |
ey )53 = =k
‘ 211 oo S “J:
L |
SO ! “T._j:
; |
o 11
e ||

\e&

MaBe in mm

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Veranirnes | ek Jakene| Ub | P 3,3 P 4.4
. 125/150 A 2| 1,60 2,25
~ [175/200 %/ 88 [ 2,00 2,80
KREMO | =200 [3/55] = | 2,70 3,50
053 HEBEL Wandplatten
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
202 Diubel
211  Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520  Stahlkonstruktion
602¢ Verfillung, FlieBmortel MG i
628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung
629h Winkel—Profil, 60x5, durchlaufend oder
in Stucken 2300mm
630c Flachstahl, Abmessungen und

SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung der Innenecke von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 039 Xella

an Stahlkonstruktion

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
I i
520 : |
[ |
053 ol
B U B |
—— — ———— \ 520 :I‘:.“.':' :: 7::':7 .f'“‘i
S 4 || —629m 628q T T
© SRR - ST
o ! RIRR| !
RRERURRT L 629m 213 ]
- (S S A B |
1317 (|| 4 628a i ;
141 lg —— 212 ﬁiﬁjj i
142 |°// ! 213 I |
o 053 - 1l
053 SRR 5 11
R E: : i
Up _ I{::: :: i
< 212 : 1l
hm
ub Sl
0 By | B |
o SRR R
1 |
I |
I |
1o |
e !

MaBe in mm

053
131
141

142
212
213
520

Zuldssige Halterungskrafte (kN) je Verankerungslasche
] s [ U | P 95 | P 4
2150 |23 | 1.25 1,45
28/15| © 8 1,75 1,75
KREMO 5900 a s
38/17 1,90 2,25

HEBEL Wandplatten

HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte

Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlkonstruktion

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,

Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

629m Winkel—Profil, Abmessungen und

SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
durchlaufend oder in Sticken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003




Attika—Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten
an Stahlkonstruktion

31042

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
| ég_ Faee 1 212
! R
:::::i :,::::: SRt 628d
[ v i
I 631a R R
il ——— 520 B
1 631a
Slo 10583
o
i 127
| 213
L1212
— 520
>t <
> Zuldssige Halterungskrifte (kN) je Verankerungslasche
| Geke's fene| o | P 33 | P 44
2150 || o| 1,25 1,45
KREMO 8/15|£8 | 1,75 1,75
2200 53
38/17| ™ 1,90 2,25
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
N 142  Mineralfaserplatte
212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
| 213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion
628d Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, I=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen, bauseitige Leistung
_— 631a* T—Profil aus geschw. Flachstdhlen,
_ Abmessungen und SchweiBndhte

MaBe in mm

nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung
*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Attika—Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlkonstruktion

51044

Xella

Neues Bauen

-
d

MaBe in mm

bauseitige Leistung

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Detail Nr.: @HANSA
:::::'E i,::::: mgf — 211
| 520 o
N
Il
11
I
s e \[/ e TS |
- o o /_\ o o o o ...:*T, - 630c
"""""""""""""""" i e ¢ i e e R B oo+ 053
Sl 213
— 920
Zuldssige Halterungskrdfte (kN)
je Zwischenstutzenverankerung
e | Oy [P35 | pas
175 138 1.10 1.55
200 150 1.35 1.80
225 163 1.60 2.05
240/250/275 | 170 1.75 2.20
500 200 2.55 2.80
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion

630c* Flachstahl, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,

Stand: 01.01.2003




Attika—Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

51050

Detail Nr.:

142 | 131
631 141

/

~

/

MaBe in mm

o — — .
T ‘,
(@] . | | . .
0 SR
t o

1 631
. —— 602c
1 —+4— 053

121

AN

520

-
L . . . R .

: ‘ ¢ 1 3 1
i S S

R R

PR I A

S RNRRN

1 1l

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je 0,60m
Verankerungs=)  Rlatten Iverqus| Gy, [ P 3,3 | P 4,4
125 0 2,80 3,90

150 [ = | o | 3,00 4,20

175 | & | § [ 360 5,05

6 200 S 6,15
225 £ £ | 5,40 7.55

u0/0/275| 2 | 7 | 6,40 8,95
>300 | = 8,00 11,20

053
121
131
141

142
520
602c
631*

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

HEBEL Wandplatten

HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte
Stahlkonstruktion

Verfullung, FlieBmortel MG Il
T—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Attika—Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 055 Xe“.a

an Stahlkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
:::::i i::::: LE . ‘J | 628d
11— 520 R
ii 631a o
| - L L | 6310
AN o 053
SEAS S o
214 | 141 213 o
142 131 053 T
o213
/ 214

F———\

520

C
o

siehe
Zulassung

0,75 0,90

13.4 28/15
13.6 2175 |38/17

121 HEBEL Kleber und Fugenfiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

213 Winkelnagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

214  Zuglasche, Werkstoff—Nr. 1.4571

520 Stahlkonstruktion

628d Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, I=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen, bauseitige Leistung

631a* T—Profil aus geschw. Flachstdhlen,

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
mﬂ veronterngs | Rattens [k Uo [ P 33 | P 44
I 13.3 38/17
q =200 1,00 1,15
053 HEBEL Wandplatten

e Abmessungen und SchweiBndhte
_ nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung
MaBe in mm * mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Attika—Eckverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

51061

Detail Nr.:

142 11314204
141 211

213 1 0583
628d

MaBe in mm

~20 Tﬁ

053
121
131
141

142
211
213
520

520

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

veronirnesT|  Rlohens Jekerel Un | P 3,3 | P 4,4
125/150 |3/13] 2| 1,60 2,25

1 75200 |22 58| 2,00 2,80
KREMO | 2200 [275B] = [ 2,70 3,50

HEBEL Wandplatten

HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporiq,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte

Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlkonstruktion

628d Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,

Werkstoff—Nr. 1.4571, I=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen, bauseitige Leistung

629c* Winkel—Profil, Abmessungen und

SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

* mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003




Attika—Eckverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 063 Xella
an Stahlkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
R i .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Il
TRt | NN | N 628d

i —+— 520

PNttt - b—+ 629c
IR+ | et ESRRS o] -} 602c
R O | == S R [ o B
e é S St R © ) 1 033

142 131 629%¢, |\ Al
211 141 602c¢ 0383

,,,,,,,,,, O B 4 SR — 1 21
< P
P 7 ST
P Y IR
. £
9
[ o A ...
P A 7
/.
R
N ¢4
7/
9 25
9 %
9 o5
.

p

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
v Il s I I N
iy 125/150 |33/13 1,60 2,25
g ~ |175/200 [$/83] 2,00 | 280
‘ 28/15

KREMO | =200 |%/13 2,70 3,50

siehe
Zulassung

053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporiq,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
520 Stahlkonstruktion
602¢c Verfiillung, FlieBmortel MG III
628d Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,

Werkstoff—Nr. 1.4571, |I=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen, bauseitige Leistung
) 629c* Winkel—Profil, Abmessungen und
/ SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

*

MaBe in mm mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Attika—Verankerung von

HEBEL Eckstlicken 31072 Xella

an Stahlkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
T —T—
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, F===3 F===3 S
———————————————————————— : : e AR
,,,,,,,,,,,,, N 2 | Lol
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I batn
rrrrrrrrrrr I A
N b
I ——— Lidl
I P,
I Iyl
i (RIS
|
I 520 IR
e . 69l
''''''''''''''''''''''''''''''''' 9 P \H\
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Js | 1-602¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ' b B I |
rrrrrrrrrrrrrrrrrr —e IR
| R R 1032
O SR B H
"""""""""""""""""" | —s o
121
032 | 1311142 053 o
602c 141 631 e
IR
S
cee e |-
\ EEN AT
~< | y o
. T .
IR
SN
= e
7777777;~>474 J N
i
o 520
iR I
i
R |
e 131
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je 0,60m
Vem"é%’“”‘ls‘ Flatten= [verqus| Uy, | P 3,3 P 4,4
150 = o | 150 2,10
z 5
175 S| g | 180 2,50
eij;;ﬁg 200 z ] | 2,20 3,05
225 s €| 270 3,75
> %)
240/250/275| ® 3,20 4,45
Hel
2300 = 4,00 5,60

032 HEBEL Eckstiicke

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
\ 142 Mineralfaserplatte
920 Stahlkonstruktion
602c Verfiillung, FlieBmortel MG I
631* T—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat.

Berechnung, bauseitige Leistung
MaBe in mm * mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

\

Stand: 01.01.2003



Attika—Verankerung von

HEBEL Eckelementen 31076 |#ella

an Stahlkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
T Bohrung @¢11mm
:::::! !::::: fur Hilsenndgel
"""""""""""""" I -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I 3 R
oo I e [ T
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i T |
I T N I IR e
o |FEEEE =/
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sy
oo | 629 U
o AW IO R
I oo
==l 520 R
I H e I EN A 629C
| R R A jH } o
,,,,,,,,,,,, A R | E—— ‘ o+ 034a
5 - e IR
"""""" o W | [ S SRR
1= _— oy
= o bl
,,,,,,,,,,,,,,,,,, R
e B = | I N N ‘ - ‘ - N
T e e | [ S0t R
—— - R AT
TR I DI AR
RN T
S J:H I
213 131 142 | 053 ]
AU A
035a 629c 141 602c o {PH} o
ST
S
————— SR
IR N TR R
,,,\;\H,\, A
o)
R
Py b
Loy
Lt
J‘,H l‘ rrrrrrrr
IS I § R
R .
TR e
R N
'\0/ I U
AU R I
R S
D I U U
B
X IR
(i
EIEEENT A
,,,,,,, LT
SRR A1
|

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt
Veronlg%ungs— Zlﬁ:’itsng 'u'b P 3,3 P 4.4
1.1 2125 60 1,20 1,70
033a HEBEL Eckelemente (1£3125mm)
/\ 053 HEBEL Wandplatten
- ~ HEBEL Kleber und Fugenfiller
121 HEBEL Fugendicht W
131 PE—Rundschnur, offenporig,
141  nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
213 Hiulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4371
520 Stahlkonstruktion
602c Verfullung, FlieBmortel MG I

629c* Winkel—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

6291 L— bzw. U-—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

MaBe in mm * mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Ausgesteifte U—Profile fir Offnungen
in Wanden aus liegend angeordneten
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion

31081 |#etla

EYHANSA.

Detail Nr.:

520

Schraube =M12 }<] lichte

mit Mutter und
Unterlegscheibe Offnung

I Senkschraube =M10
1 mit Mutter und
H Unterlegscheibe
I

horizontale
Cﬂ ﬂ Plattenfuge

629b
743

Ansicht A
voh |hnen

Ansicht A

MaBe in mm

053 HEBEL Wandplatten
212a Ankerblech, schrdg,

520 Stahlkonstruktion
629b Winkel—Profil, nach
629d Winkel—Profil zur Aussteifung

745* U—Profil

Werkstoff—Nr. 1.4571
stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

raumseitig, an Hilfswinkel
angeschraubt

*m\'t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Ausgesteifte U—Profile fiir Offnungen
in Wanden aus liegend angeordneten

HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

51082

Detail Nr.:

7

€ Y7222
Al 1]

520

Schraube =2M12
mit Mutter und

Unterlegscheibe

033 212a

MaBe in mm

629e 630

=

lichte
Offnung

AN

743

053
212a

520
629e¢

630*
743%*

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

| horizontale
)| Plattenfuge

=====]
e

Wandplatten nicht dargestellt!

HEBEL Wandplatten
Ankerblech, schrdg,
Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlkonstruktion

Winkel—Profil mit Langloch zur
Aussteifung, mit U—Profil
umlaufend verschweif3t
Flachstahl, werkseitig verschweiBt
U—Profil

Stand: 01.01.2003



Kantenschutz fiir Offnungen
in Wdnden aus liegend angeordneten 31 092 Xe“.a
HEBEL Wandplatten Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
Schnitt C-C Ansicht A Schnitt B—B
053 B4
| B T
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ‘ R IR
R X - 053a o
I f Verfugung R
B 7o L= | hojzonale
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - '#,'f: | 746 ) R attenrtuge
,,,,,,,,,,,,, A - —— ﬁ /
""""""" - = I gekantetes |
( 1455\4> i B<| Blech 60x4 ! o
Spax—Schraube : :
6x80 o | A
746 | |
gekantetes Blech B0x4 : :
| |
| |
Detail "X” | |
| |
Ansicht von Innen : 746 '
gekantetes |
C == C Blech B0x4 | o|—=
o
A | a | 2
- _: | 2
O—I[ Spax—Schraube 6x80 ?:::? —< OK Sockel
f
OKRB

\

WEL
WED
W

WS
\

HEBEL Wandplatten
053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
502 Sockel/Fertigteilsockel

746* Kantenschutz

MaBe in mm *mﬁ Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

AN

Stand: 01.01.2003



Kantenschutz mit Leibungsaussteifung
fur Offnungen in Wdnden aus liegend 31 093 Xella
angeordneten HEBEL Wandplatten Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
Schnitt C=C Ansicht A Schnitt B—B
053 B4
‘ vl
S R ' |O530 — 1
R | Verfugung —— |- )
o X S i 746 Fh]‘ort\'tzomfto\e
1 attenfuge
/ B 1 g
i< gekantetes Blech
& c:::% g 60x0,7dx4 : o
Spax—Schraube : :
6x80 O | selbstbohrende ===—
I Schrauben 6,3x22 |
746 ' 2.B. Fa. Hilti '
| Bohrschraube NB Hilti |
gekantetes Blech | S—MD 027 |
60x0,7dx4 : % 0,7d
I | d
) ” ” : l|B ’
Detail "X | 746 :
Ansicht von Innen :i gekantetes Blech :
=== 60x0,7dx4 Oo|l—%
C : C e : )
A | A | p
- _: | 2
04{ Spax—Schraube 6x80 ?:::D © OK Sockel
I
Flachstahl, t=5mm
630 -
| [}
‘ oo
RO %)
! Ml OKRB
502 | L
mittig tragender Sockel \

/

\

) )
3
/éj
<«
i
2

053 HEBEL Wandplatten
053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
202 Dubel
502 Sockel /Fertigteilsockel
630* Flachstahl,

werkseitig verschwei3t
746* Kantenschutz

MaBe in mm *m\'t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Beidseitiger Kantenschutz mit

Leibungsaussteifung fiir Offnungen

in Wanden aus liegend angeordneten

31094

Xella

Neues Bauen

HEBEL Wandplatten EYHANSA
Detail Nr.: B
Schnitt C-C Ansicht A Schnitt B—B
053 a0 a
‘ q
e
— = " 1]
o AR (@) | [
" o ,c;l:‘;,:: @ H | 0530 77777777
| v R
X : Verfugung S
R i o) B . horizontale
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, érﬁ':—: © H / | 1 746 — Plattenfuge
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) 4—©————A_ H - L gekantetes -
/ | Blech 60x4 I | I
i B <| ok k|
Spax—Schraube a Q
6x80 ﬁ %) : é‘ﬂ) <9'4> : «)‘
746 o Ir selbstbohrende }:::> ==
I Schrauben 8,3x22 | I
gekantetes Blech 60x4 | 2 B. Fa. Hilti l l
Bohrschraube NB Hilti
" Stege : S—MD 027 : :
ohe=80 C | C | |
Abstand=1000 A I A Stege | I
eingeschweift - —: Hohe=30 : :
| Abstand=1000 t |
| | |
| | |
_— 5 o |
o 746 | |
Detail X : gekantetes : :
Ansicht von AuBen : Blech 60x4 %C,, T €
04{ Spax—Schraube 6x80 | == == | 9| oK Sockel
L - &
650 S
00
202 o &
o
0
502 i ° %I OKRB

<7000

MaBe in mm

\

WSS
WD
Y\

S
AY

033

202
502
630*

746%*

033a

HEBEL Wandplatten
HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

Dibel

Sockel /Fertigteilsockel

Flachstahl,

werkseitig verschweit

Kantenschutz

*m'\t Korrosionsschutz DIN

18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Auflagerkonsole (wdrmegeddmmt) y LL
fur liegend angeordnete 31 121 (CLLd
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion Neues Bauen
Detail Nr.: @HANSA
ﬁuﬂol?er_ mit Mortelbett MG Il opurgsehrt\‘/lu%tglftzgt - -
Soart o [P3,3=0,7 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2 8 o
PANT™ [P 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 % -
T b Flansch T ; IH 4
622a 520a SR
) ) . —4— 0b4a
1 520a
o] - b
A o
J17°° s
S B R O
""" ! o 121
o mager — b 1 213
254 ,polsoL 150 Lsolsol,zs — g 622aq
400 131a
— Wdrmeddmmung,
PUR d=10mm,
unter Konsole geklebt
Beschichtung mit
Gewebeeinlage
Platten— Empf. Abmessungen
dicke Mindest— der Konsolen
(mm) Stiitzen— (mm)
d profil axbxs I
125 IPE 200 80x60x7 400
150 IPE 200 100x65x11 400
175 HE—-B 100 130x65x12 400
200 HE—B 120 130x65x12 400
225 HE—B 140 180x180x16 400
250 HE—B 160 180x180x16 400
275 HE—B 200 200x200x18 400
300 HE—B 200 250x250x20 400

L Plattenreihen iiber
Konsolen siehe

Kapitel 4

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131a HEBEL Fugendicht W zwischen
Wdrmeddmmung und Porenbeton
213 Hiilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520a Stahlkonstruktion,
Mindestabmessung It. Tabelle
622a*Auflagerkonsole,
Abmessungen It. Tabelle,
bauseitige Leistung,
Handbuch SchweiBnaht a=4mm umlaufend

MaBe in mm *m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003




Auflagerkonsole fir liegend angeordnete Y
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion 31 122 /eua

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
mit Mortelbett MG Il ohne Mortelbett | || (|
G\uflokger— Ausnehmung gefrdist o
Sgéﬁn;ng P 3,3=0,7 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m?2 D
P 4,4=0,9 MN/m2 P 4,4=0,77 MN/m2 T
; b Finse f FE
. —+— 0b4a
. —+— 3520a
Bohrung #11mm R N N R
fur Hilsennagel b
25)L50l5o‘y 150 lsowsov 25 :_
400 >
Platten— Empf. Abmessungen
dicke Mindest— der Konsolen
(mm) Stiitzen— (mm)
d profil axbxs I
125 IPE 200 80x60x7 400
150 IPE 200 100x65x11 400
175 HE-B 100 130x65x12 400
200 HE-B 120 130x65x12 400
225 HE-B 140 180x180x16 400
250 HE-B 160 180x180x16 400
275 HE-B 200 200x200x18 400
300 HE-B 200 250x250x20 400

— Plattenreihen iiber
Konsolen siehe
Handbuch
Kapitel 4

MaBe in mm

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520a Stahlkonstruktion,
Mindestabmessung It. Tabelle
622a*Auflagerkonsole,
Abmessungen It. Tabelle,
bauseitige Leistung,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Auflagerkonsole (wdrmegeddmmt) \
fur liegend angeordnete 31 123 /e'.la
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion Neues Bauen
Detail Nr.: @HANSA
Auflager— mit Mortelbett MG Il oburgghyub;gtglftzaeét o
druck= [P 3.3=0,7 MN/m2 |P 3,3=0,58 MN/m2 o
P 9 [P 4,4=09 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 o
b Fiansch
* * | 628a
520a || T NI
053 — 622a Uu |
b, . e
o
S ° - —+— 033a
Ny A B sl o
,,,,,, - — 520a
) fB'Phrl—Tplg ¢11m1n o .
ur ulsennage S
212 |50}50}50{50 121
20 ¢ 000 R R 213
E | | 622a
D < 131¢
“Im — Wdrmeddmmung,
PUR d=10mm,
unter Konsole geklebt
Beschichtung mit
Gewebeeinlage
Platten— Empf. Abmessungen
dicke Mindest— der Konsolen
(mm) Stiitzen— (mm)
d profil axbxs I
125 IPE 200 80x60x7 200
A 150 IPE 200 100x65x11 200
= 175 HE-B 100 130x65x12 200
200 HE-B 120 130x65x12 200
AT 225 HE-B 140 180x180x16 200
// 250 HE-B 160 | 180x180x16 200
275 HE—-B 200 200x200x18 200
/ 300 HE-B 200 | 250x250x20 200
053 HEBEL Wandplatten
053a HEBEL Wandplatten als
B Sturz—Wandplatten
~ S 121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
Jite = 131a HEBEL Fugendicht W zwischen
e A Warmeddmmung und Porenbeton
_/// ' | 212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
| 213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
} 520a Stahlkonstruktion,
| Mindestabmessung It. Tabelle
Py 622a*Auflagerkonsole,
1“ - Abmessungen It. Tabelle,
Y e > bauseitige Leistung,
_ SchweiBnaht a=4mm umlaufend
7 r el 628a Ankerschiene, 28/15 G bzw.
P LT | Plattenreihen Uber 38/17 G, Werkstoff—Nr. 1.4571,
- / | Korlm_lsolzrt; si:he I=100mm, a=3mm,
an uc 141 1
| Kapitel 4 bauseitige Leistung

MaBe in mm

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Auflagerkonsole fiir liegend angeordnete 31 124 Xe[la
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion Neues Bauen
Detail Nr.: @HANSA
Auflager— | Mit Mortelbett MG I opurgneehrtllubr:gtge!%es'gt
g”é%‘;];n P 3,3=0,7 MN/m2 |P 3,3=0,58 MN/m?2
P 9 [P 4.4=09 MN/m2 [P 4.4=0.77 MN/m?2
bFIonsch
? ? 628
a
520a e
053 -~ 6224 SR
b . ?
A :
SO o .
of | A e e ¢ st ~—+— 033a
| e R g . 520a
fB'Phrl—Tplg ¢11m1n
ur usennoge .
21 2 (50$50J¢50J¢5o :
) 200 & o
1 213

MaBe in mm

Plattenreihen iiber

Konsolen siehe
Handbuch
Kapitel 4

033a

212
213
520a

622a*Auflagerkonsole,

628a

Platten— Empf. Abmessungen
dicke Mindest— der Konsolen
(mm) Stiitzen— (mm)

d profil axbxs I
125 IPE 200 80x60x7 200
150 IPE 200 100x65x11 200
175 HE-B 100 130x65x12 200
200 HE-B 120 130x65x%x12 200
225 HE-B 140 180x180x16 200
250 HE-B 160 180x180x16 200
275 HE—-B 200 200x200x18 200
300 HE—-B 200 250x250x20 200

053 HEBEL Wandplatten

HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
Hllsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlkonstruktion,
Mindestabmessung It. Tabelle

Abmessungen It. Tabelle,
bauseitige Leistung,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend
Ankerschiene, 28/15 G bzw.
38/17 G, Werkstoff—Nr. 1.4571,
I=100mm, a=3mm,

bauseitige Leistung

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Eck—Auflagerkonsole (wdrmegeddmmt)

fur liegend angeordnete

HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

31129

Detail Nr.:

druck—

Auflager—

spannung

mit Mortelbett MG Il

ohne Mortelbett

Ausnehmung gefrist

P 3,3=0,7 MN/m2

P 3,3=0,58 MN/m2

P 4,4=0,77 MN/m2

P 4,4=0,9 MN/m2

50 |

200
50 50,50,

q
q

MaBe in mm

520a

Bohrung #11mm
fliir Hilsennagel

R . [
- IR I B . .
[N
|
i
WWWWAWWWWWWW

.

Plattenreihen Uber
Konsolen siehe
Handbuch
Kapitel 4

— Widrmeddmmung,
PUR d=10mm,
unter Konsole geklebt

Beschichtung mit
Gewebeeinlage

Platten—
dicke Mindest—
(mm) Stiitzen—

d profil

Empf. Abmessungen
der Konsolen
(mm)

axbxs I

125
150
175
200
225
250
275
300

IPE 200
IPE 200
HE—-B 100
HE-B 120
HE—-B 140
HE—-B 160
HE—-B 200
HE—-B 200

200
200
200
200
200
200
200
200

80x60x7

100x65%11

130x65x12
130x65x12
180x180x16
180x180x16
200x200x18
250x250x20

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte
Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlkonstruktion,
Mindestabmessung It. Tabelle
622a* Auflagerkonsole,
Abmessungen It. Tabelle,
bauseitige Leistung,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend

121
131
141

142
213
520a

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Eck—Auflagerkonsole

fur liegend angeordnete

HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

31126

MaBe in mm

Detail Nr.: @HANSA
Auflager— mit Mortelbett MG Il opugrihrkllu'cggtgiftzggt rrrrrr
druck— [P 3.3=0,7 MN/m2 |P 3,3=0,58 MN/m2 -
P 9 P _4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 R
o/4 - s' 1
H _++_ e
R | - 00 ~ —1— 053a
B a 1 Al
g —+— 9520a
§ o Bohrung ¢11rem (| A}
LD{;_ fir Hilsennagel
S : L o213
Platten— Empf. Abmessungen
dicke Mindest— der Konsolen
(mm) Stiitzen— (mm)
d profil axbxs I
125 IPE 200 80x60x7 200
150 IPE 200 100x65x1 1 200
175 HE-B 100 130x65x12 200
200 HE-B 120 130x65x12 200
225 HE—-B 140 180x180x16 200
250 HE-B 160 180x180x16 200
275 HE—-B 200 200x200x18 200
300 HE—-B 200 250x250x20 200
053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520a Stahlkonstruktion,

Plattenreihen Uber
Konsolen siehe
Handbuch
Kapitel 4

Mindestabmessung It. Tabelle
622a* Auflagerkonsole,

Abmessungen [t. Tabelle,

bauseitige Leistung,

SchweiBnaht a=4mm umlaufend

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Auflager— bzw. Abfangkonsole (wdrme—

geddmmt) am Lichtbandende 31 142 ella

fur liegend angeordnete Neues Bauen

HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion o EYHANSA.
Auflager— mit Mortelbett MG Il o't\ur;neehm?gtgelgaes’gt 7777777
gr%%l;;n P_3,3=0,7 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2 o
P 9 [P 4,4=0,9 MN/m2 | P 4,4=0,77 MN/m2 .

b Flansch " .

621a/622a

: . - —+— 033a
ol ﬁffﬁllﬁfff o
] B ——+— 520a¢
o o G e e © SUEEEE
- A S oo o | 621a
E.ohru'rjg ¢11mm © 6220
ur Hiilsennagel R EEEEE
s n Lol o T
254 P50 v50| 150 I50 | 50I 125 . Hii 2’] 3
400 &
Detail Aufl bzw Abfangk I L1310
etail Auflager—bzw Abfangkaonsole i . _
siehe Werkstattzeichnung —ﬁ“ﬁ{;‘??‘;ﬂ;ﬂ“e”%eﬁﬂﬁt d=10mm,

—— Beschichtung mit Gewebeeinlage
nur im Bereich des Auflagers

|
Platten— Empf. Abmessungen
dicke Mindest— der Konsolen
(mm) Stiitzen— (mm)
d profil axbxs I
. T 125 IPE 200 80x60x7 400
- 150 IPE 200 100x65x11 400
175 HE-B 100 130x65x12 400
i 200 HE-B 120 130x65%x12 400
e 225 HE-B 140 180x180x16 400
A 250 HE-B 160 180x180x16 400
275 HE-B 200 200x200x18 400
300 HE-B 200 250x250x20 400
2
o
5
[
2
o 053a HEBEL Wandplatten als
% Sturz—Wandplatten
c ) 121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
=l = — 131a HEBEL Fugendicht W zwischen
= P'Eg::ggneg.e‘;ger Wdrmeddmmung und Porenbeton
Hondbuclh 213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
-9 Kapitel 4 520a Stahlkonstruktion,
Mindestabmessung It. Tabelle
621a/622a* Auflager— bzw. Abfangkonsole,

c Abmessungen It. Tabelle,
£ bauseitige Leistung,
S SchweiBnaht a=4mm umlaufend

MaBe in mm *m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Werkstattzeichnung:

Auflagerkonsole fur liegend angeordnete

31801 |#etla

HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion o OHANSA.
| I | T T I
| I | [ I |
I I I I I |
| I | N N I
| I | 11 I |
| I | W R I
| I | N N !
: H : l : : I I Platten— Abmessungen
: H : : : : : : EjiCkej deE Win)kel
mm mm
. i 4 S/%a p/4 7 axbxs
. L i ¥ :
¥ | 0 | I | I 125 BOX60x7 400
| | | | | | 150 100x65x11 400
0 | i | il o | | 175 130x65x12 400
g L L B s ®
X X
o2 L[] "i :: i" e & I 3| J 250 180x180x16 400
| i | I Il L—— 275 200x200x18 400
i i i I X 300 250x250%20 400
| " | B Il
| I | 1 [
| I | H H
o I |
. | I | .
Ansicht Lo il Ii Schnitt
A i i
1 11 1 I I I I
[
M
| Pos. O
i
a a [—— 1 I B
- |
|
|
o |
- o o o | ©o o o ©
LS 6 Bohrum:gen p11
© |
. |
Draufsicht o 4
lIsometrie
25) 150150 150 50[50 | |25
¥ 9 t P ¥ ¥
& =400
STAHL — LISTE Anzahl:
POS. [STCK. ABMESSUNG MATERIAL GEWICHT
Ausfuhrung:
Mit Korrosionsschutz nach
DIN 18800 Teil 1.
Umlaufend dicht verschweiBen,
SchweiBnaht a=4mm.
Bauvorhaben:
Auftragsnummer:
Plannummer:
Positions—Nr. aus Verlegeplan:

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Abfangkonsole flr liegend angeordnete

HEBEIEJ Wandplatten an Stahlkonstruktion 31 141 Xwel!'a

Detail Nr.: @HANSA
Auflager— mit Mortelbett MG Il opur;r?ehrt\‘/luizgtglgggt rir'zﬁﬁﬁﬁﬁﬁ'ﬁ'ﬁ'ﬁ'ﬁ'ﬁ'ﬁ:}
druck= [P 33=07 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2 RO |
pannting [P 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2
4 OFlanscn [
| | T
621a 520a |
- $_ ______ . B
T o | 053¢
ol e N R B K
,,,,,,,, | ©
VO A IS B —1— 920a
Bo‘hrung¢11mm s
fir Hilsennagel P
2551J50J501 150 anolsoq 25 :'::j 7 6210
c, | pm—— 131
— B 213
Detail Abfangkonsole S
siehe Werkstattzeichnung| @ —F—7—7—7—"—"""""——""
Platten— Empf. Abmessungen
dicke Mindest— der Konsolen
(mm) Stiitzen— (mm)
d profil axbxs I
125 IPE 200 80x60x7 400
150 IPE 200 100x65x11 400
175 HE-B 100 130x65x12 400
200 HE-B 120 130x65x12 400
225 HE-B 140 180x180x16 400
250 HE-B 160 180x180x16 400
275 HE-B 200 200x200x18 400
300 HE-B 200 250x250x20 400
IS / 053a HEBEL Wandplatten als
-~ > Sturz—Wandplatten
PN > 131 HEBEL Fugendicht W
213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
520a Stahlkonstruktion,

MaBe in mm

Plattenreihen tiber
Konsolen siehe
Handbuch

Kapitel 4

621a* Abfangkonsole,

Mindestabmessung It. Tabelle

Abmessungen It. Tabelle,
bauseitige Leistung,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil |

Stand: 01.01.2003



Eck—Abfangkonsole
fur liegende angeordnete
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

311495

Detail Nr.: @HANSA
ﬁuﬂokger_ mit Mortelbett MG Il opur;rihnh‘/lu%tglftaaes’gt :
Sbannung |P—3:3=0,7 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2 ;
P 9 [P 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 L
0« =TT
R i
oS oo NN
o - —1—033a
"""""""""""" 520a
1 520a
§ u,O;_ Bohrung 811mm
H— fiir Hiilsennagel
O ] = S
B | AR B 1 621a
7777777777777777777777 N S o R
B | IR 7 | p———— 1 51
s ;5721:’)
142 | 131 0953a
Platten— Empf. Abmessungen
dicke Mindest— der Konsolen
(mm) Stiitzen— (mm)
d profil axbxs I
125 IPE 200 80x60x7 200
150 IPE 200 100x65x11 200
175 HE—-B 100 130x65%x12 200
200 HE—-B 120 130x65x12 200
225 HE—B 140 180x180x16 200
250 HE—B 160 180x180x16 200
275 HE—B 200 200x200x18 200
300 HE—B 200 250x250x20 200
053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
Plattenreinen Uber( 142  Mineralfaserplatte
Konsoleh siehe | 213 Hiilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Kapitel 4 520a Stahlkonstruktion,

Mindestabmessung It. Tabelle
621a* Abfangkonsole,

Abmessungen It. Tabelle,

bauseitige Leistung,

SchweiBnaht a=4mm umlaufend

/

~

MaBe in mm

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Giebel—Verankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlkonstruktion

31161

Detail Nr.:

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

[/

/

/

MaBe in mm

213

121

211

053

121

® o
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
i el o S N Y
1.1 125/150 [$/13] | 1.60 2,25
v 5
150 |%/Blsg| 200 2,50
KREMO AL
2175 38/17 2,70 3,50

053 HEBEL Wandplatten

121
211

HEBEL Kleber und Fugenfuller
Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520d Stahlkonstruktion,

Randprofil bauseitige Leistung

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

630¢c Flachstahl, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,

Werkstoff—Nr.

bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Giebel—Verankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlkonstruktion

Detail Nr.:

31162

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

Bohrung ¢25m1n
o~ fir Gewindestange
IR 121
T4
020d — Uy 40
(? . \r 7( IVO')
243/244 | i;;%r — | §T =
=§|: e E— — __ — &
[ | L4245
| o —1—241b
Alternativen
Bohrung ¢25mr|n
L"'ww-"'- — fiir Gewindestange
o 121
> , :, :, — < - o
520d — iy 40
¢ T ¢ 4
E j:og:{? t;‘; 111_@_
[ 1 ThE4—245
| - 241d
[ 1 053
/g;//
P

~

MaBe in mm

N

\

Bohrung #25mm
fur Gewindestange
und Gewindemuffe

520d—| | i
6280&HJ =
R 3 L
- 111

234c
| 053
| SR N
o 121
Do —

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungpunkt

sl I e I e I
Druckplatte¢70| =125 |_~"|d-40| 1,31 1,87
Druckplatted80| =125 [28/15] d-30 1,67 2,38

053 HEBEL Wandplatten

111  HEBEL Fullmortel

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

234c Druckplattenbefestigung,
z.B. System Kremo,
Werkstoff—Nr. 1.4571, mit vor—
gefertigter Druckplatte 880x5

241b Gewindestange M 8,
Werkstoff—Nr. 1.4571

241d Gewindestange M 8 und Mutter,
Werkstoff—Nr. 1.4571

243 Unterlegscheibe zu 244

244 Sechskantmutter M 8,
Werkstoff—Nr. 1.4571

245 Druckplatte ¢70x6 mit Bohrung
#9mm, Werkstoff—Nr. 1.4571

520d Stahlkonstruktion,
Randprofil bauseitige Leistung

628a Ankerschiene

28/15 G bzw. 38/17 G,
1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

Werkstoff—Nr.

Stand: 01.01.2003



Brandwand

Mittelverankerung von liegend

angeordneten HEBEL Brandwand—Platten

Xella

Neues Bauen

31001

an Stahlkonstruktion N EYHANSA.
520b o

6284 o oss

- ” —— 520b

—L— ﬁ D 121qa

213

213 137 211a o 911
141 1420 054 B d

MaBe in mm

Mindestdicken von Brandwdnden

Festigkeits— | Rohdichte Platten—

klasse dicke d

kg/dm3 mm

nach DIN 4102, P 3.3 2 0,6 = 200

Teil 4 P 4,4 2 0,7 > 175

Cach P 4,4 =2 0,6 > 175
Priifzeugnissen P 4,4 > 0,6 |= 200,F120

054i
121a

131
141

142a
211a
213

520b

628a

HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten
HEBEL Kleber und Fugenfiller,
Aufstandsfldche vollfldchig verklebt
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p=230kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C
Nagellasche, Verankerungstyp 1,
Werkstoff—Nr. 1.4571

Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlkonstruktion, F 90—
Ummantelung nach DIN 4102

Teil 4 erforderlich

Ankerschiene

28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, I=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Brandwand

A
Eckverankerung von liegend angeordneten 31 51 6 /Nel!.a
HEBEL Brandwand—Platten an Stahlkonstruktion

Detail Nr.: @HANSA
e | 054
629 |l -~ 520b
520b - 121a
B O T
I\ 213
o —+— 211b

142a 1131 2151 054
141 211b 628a

Mindestdicken von Brandwdnden

Festigkeits— | Rohdichte Platten—

klasse dicke d

kg/dm3 mm

nach DIN 4102, P 3,3 = 0,6 = 200

Teil 4 P 4,4 > 0,7 > 175

nach P 4,4 = 0,6 > 175
Priifzeugnissen P 4,4 > 0,6 |2 200,F120

054i HEBEL Wandplatten mit Nut und

Feder als Brandwand—Platten

121a HEBEL Kleber und Fugenfiiller,
Aufstandsfldche vollfldchig verklebt

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142a Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p230kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C

211b Nagellasche, Verankerungstyp 1.1,
Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520b Stahlkonstruktion, F 90—
Ummantelung nach DIN 4102
Teil 4 erforderlich

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung
) 629b Winkel—Profil, Abmessungen nach
stat. Berechnung, bauseitige Leistung
6291 L— bzw. U-—Profil, Abmessungen
und SchweiBndhte nach stat.

Berechnung, bauseitige Leistung

/

\

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Verankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

51601

Xella

zwischen Stahlkonstruktion im Innenbereich Neues Bauen
Detail Nr.: @HANSA-

11 H216

- i 121

Y S N 1l 213

215 | 520 602b

216 142 0535 — 9220

053

602b

MaBe in mm

A

/

———————————

FETITITIEOTTIO L L
[

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Veronl}é%ungs— F(’jli%’ﬂ(gnd— Ub P 3,3 P 4,4
150 1.45 1.85
o
175 S 1.80 2.25
KREMO | 200 o 1.80 2.25
n>
225 N 1.80 2.25
240/250/275 1.80 2.25
300 1.80 2.25
053 HEBEL Wandplatten

121

142
213
216

520

1.4571

HEBEL Kleber und Fugenfiiller
Mineralfaserplatte
Hllsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Haken—Nagellasche,

Werkstoff—Nr.
Stahlkonstruktion
602b Verfiillung, falls erforderlich mit
PU—-Schaum oder
Porenbeton—Steinen

Stand: 01.01.2003



Verankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten
zwischen Stahlkonstruktion im Innenbereich

31602

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.
?????????????????? ” 121
520 602b
142 053

+— 520

053

602b
7777777777777777 4
/ REECHCHEE 4
///\ {

\

MaBe in mm

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und
Fugenfiller

142 Mineralfaserplatte

520 Stahlkonstruktion

602b Verfillung, falls
erforderlich mit
PU—Schaum oder
Porenbeton—Steinen

Stand: 01.01.2003




Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 32001 Xella

an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
|
|
i R
| -+ 083
|
}
I ,,,,,
o]
[ R
o i S
5o o o o o] . = 121
| _ | o O | R R
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ S O IR
B e ER Rt MO |1 213
; 211
|
213 1531 | 211 |
[l B
141 142 053 B
i B
|
T o
SERRER 1 510
> o
e |
L <] i -
A A
I ) o
! i
| .
| U
| .
I ,,,,,
|
|
J
I ,,,,,
[ | I
|
B
I ,,,,,
[
|
}
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Yeronionunos=| - Rlattens |dkere| Up | P 33 | P 4,4
125/150 [3/33] =| 2.40 3,35
1 175,200 |2/13 é% 2.80 3,90
2225 %/ ]| 360 5,05

053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller

131 HEBEL Fugendicht W
/ 141  PE—Rundschnur, offenporig,
| nicht wassersaugend
I 142  Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stilicken,

bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

52002

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
Y // s S |
S S i o
IIIAIES s
/// 1 e 028b i o a— 053
//74510 |
. s [
AR | i 55554 121
””” T | 213
| 212
213 1131 1212 i
141 142 053 i
T |
Tl IE— 510
L ‘ i 0

MaBe in mm

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
| G [ee] o | P 33 | P 44
150 |25 o| 1.25 1,45
KREMO /5|58 | 1,75 1,75
2175 °3
38/17 1,90 2,25
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenflller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
215 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stilicken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003




Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

52004

MaBe in mm

EHANSA.
| | 053
- e 121
1 213
| 214
213 11311 214 |
141 142 053 i 77777777777777777777777
TN 510
- - i T

\

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
R i i I T P 4.4
13.1 B8/17| o
2200 0 > 1,00 1,15
13.2 28/15 & @
13.5 >175 [s/17] R | 0,90 1,05
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
214 Zuglasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,

Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stlcken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

32009

Detail Nr.: @HANSA
R
e
R
R
623b L | geg
: 1+ 510 I L
5 . 1
,,,,,,,,,,,,,,,,, — AR e Ll
,,H”- ??? cls HEET - 053
oG e T T B I
é i -t 630b
A 4 J | SR
N T 2500
R ¥ e
630b 142131 | 053 1T [ 64%b
Flastratam® 17 i o H e 121
+—+——+ 210
I
4?<¢%%%%%% I
T |
Pt
1 IR [
A R |
I
A
//;5 IR
} o
S | R
| G
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je
Veronl{erungs— ZI'OEeng A”hlﬁer‘ ub
yp IcKe schiene = 3’3 =) 4’4
Druckplatte | =125 28/15 5
\/\/ Verankerungspunkt ;L 2,08 3,00
| Plattenende | 1,04 | =150
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
) 142  Mineralfaserplatte
s 250a Hammerkopfschraube M10,
N Werkstoff—Nr. 1.4571
254 Inbusschraube 2M10 mit Langmutter
und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571
510  Stahlbetonkonstruktion
628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
/”‘\/ Werkstoff—Nr. 1.4571,
B E\\ durchlaufend oder in Stlcken,
I bauseitige Leistung
630b* Flachstahl 100x8, |=200mm, mit

MaBe in mm

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Bohrung #10mm

Stand: 01.01.2003



Mittel— und Kopfverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

bei einer Stb.—Dachbinderdurchdringung

Xella

Neues Bauen

32402

Detail Nr.: @HANSA
T B \‘\i_\\
i —[628b
510 | o1 2.1
628b | 011d 1 11213
an Neeanitt N N
g ©\ o N
e A
° g RRRRIR R A
- N
- —to11d
A \\ :
212 f/ Y 510
053 131 142 213 |
EHHOSB

MaRe in mm

my

\

\

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

veroniennas] By lmene| Ub | P 33 | P 44
150 B8] o] 1.25 1,45

KREMO | 2175 [28/15| 52| 1,75 1,75
>175 |ss/17] S| 1,90 2,25

011d
053
121
131
141

142
212
213
510
628b

YTONG Planblock als Fiillsteine
HEBEL Wandplatten

HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte

Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stilicken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten
an Stahlbetonkonstruktion

52021

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA-
" // // // i o
5 ////// // 211 i 053
e e 628b |
° ROV, / |
o e %‘ 510 |
L . 121
. < |l 213
ot — | 211
= ;
142 11310 213 053 ;
141 |
T 510
* | L
K } } ‘ i i:: I

131
141

\

213
510

MaBe in mm

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
e Gekes ke e [ P 33 [ P 4
1.1 |125/150 [813] | 1.60 2,25
25 28| 200 [ 250
KREMO 2%/15] <
38717 2,70 3,50
053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporiq,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion
628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr.
durchlaufend oder in Stlicken,
bauseitige Leistung

1.4571,

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

32023

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
212 i | 053
628b | :
510 |
S £ 1|V 213
S s N - i +— 212
142 | 131 212 053 | :
141 213 | :
L T

MaBe in mm

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
] G’y e Go [ P 3.5 [ P 44
150 || g [ 1.25 1,45
KREMO | 2175 [28/15|28| 1,75 1,75
>175 |17 " | 1,90 2,25
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,

Werkstoff—Nr.
durchlaufend oder in Stucken,

1.4571,

bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Eckverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

32027

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA'
| | 053
i i 1 121
+ | 213
g i 214
142 1314828 213 1 053 |
141 (Pescmrom) 214 ;
. 510
} L i T
R I

/

\

MaBe in mm

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt
i I e I A
14.1 38/17
21735 2| 1,60 1,85
14.2 28/15| @ 5
14.3 38/17 $_§
2200 N 1,85 2,15
14.4 28/15
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
213 Hdulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
214 Zuglasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,

Werkstoff—Nr. 1.4571,

durchlaufend oder in Stucken,

bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von HEBEL Eckstlicken
an Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

32412

. EHANSA.
1B
| B
i
— 910 I
628b :
_ 5 121
o 2 ] B
g | | 213
= | o2
|
142M 211 053 |
032 141 131 213 : | 032
1510
| BN : o
1 S
Rl L B
1 |
e
|
|  ,,,,,,,
| B
|,

/

MaRe in mm

\

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Yoramir | Cekena |oahere] Ub | P 3,3 | P 44
125/150 |33 =| 2,40 3,35
1 175,200 |2/35 §§ 2,80 3,90
2225 %15 S| 3,60 5,05
032 HEBEL Eckstiicke
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,

Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stiicken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von HEBEL Eckstlucken
an Stahlbetonkonstruktion

32414 |%ella

EYHANSA.
| ]
I ]
i :
T - 510 : :
3 628b | |
-~ - 121
| I
: | - | 213
) o | 212
| | fo '
250 1B
142 L;——QW212 053 : g
032 141 131 213 | I I
oo
- | 510
a |
\\\\\\\\ N T
* -
~_ : o
I
1B

o

//////////////// Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Veronl;erungs— F:jli((];E[:nd_ s{’g\hl%g; U P 3,3 P 4,4

KREMO

28/15
=175 |28/15

siehe
Zulassung

1,75 1,75

=175 |38/17 1,90 2,25

032
033
121
131
141

142
212
213

\

~

MaBe in mm

| 510
\/ 628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
| Werkstoff—Nr. 1.4571,

HEBEL Eckstiicke

HEBEL Wandplatten

HEBEL Kleber und Fugenfiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte

Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
Hiulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion

durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von HEBEL Eckelementen
an Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

32416

Detail Nr.: @HANSA
il
|
i
—— 510 I8
628b Jo
121
| AL
| B {RRE 213
N : 519
:
053 :
033a 141 131 213 | —+— 033a
- : 510
| -
~ 14
\7\ |
/ :
|
|

~

MaRe in mm

\

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

eeens] Gdkens ke Go | P 33 | P 44
150 |®5] | 1,25 1,45

KREMO | 2175 [ae/s| 88 | 1,75 1,75
=175 |17 © | 1,90 2,25

033a HEBEL Eckelemente (I£3125mm)

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

510 Stahlbetonkonstruktion

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,

Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stilicken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung der Innenecke von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 32039 Xe“.a
an Stahlbetonkonstruktion @Ne“essa“e”
Detail Nr.: HANSA

510 510 |

642 e ||

053 — 642 R |1

o . " 628] o

) 7R 213 ;:gi;: S i

S 629n ]

L o) 629n — |

131 1T 628] E 7777777777 i

141 F — 212 053 o i

1427 213 B

053 - SO R |

212 |l

MaBe in mm

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
eranign o] Rleeny  faswer| b | P 3,3 P 4.4
2150 %5 o[ 125 1,45
KREMO 28/15| 58 | 1,75 1,75
2200 ®3
38/17) ™ 1,90 2,25
053 HEBEL Wandplatten
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
628] Ankerschiene 28/15 G bzw.
38/17 G, Werkstoff—Nr. 1.4571,
|=100mm, a=3mm
629n Winkel—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
durchlaufend oder in Stilicken
642 Ankerwinkel, Abmessungen nach

stat. Berechnung, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung der Innenecke von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

52040

MaRe in mm

Detail Nr.: @HANSA

I

642 10 L

053 — 642 ﬁ i

—o— , ”””””””\”\ll‘\w 6 2 8j f LJ{E ] i :

8 | 629n 217 HEe (]

“" 629f )
131 ||| °28] 053 |

141 212 |l

142—— |~ 213 00 R I I

053 I 212 I |

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
] ey [ Un | P 3.5 | P 4
2150 |25 | 1,25 1,45
KREMO /5|58 [ 1,75 1,75
2200 °3
38/17 1,90 2,25
053 HEBEL Wandplatten
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
628j Ankerschiene 28/15 G bzw.
38/17 G, Werkstoff—Nr. 1.4571,
I=100mm, a=3mm
629f Winkel—Profil, aus Flachstdhlen,
Abmessungen und SchweiBndhte nach
stat. Berechnung
629n Winkel—Profil, Abmessungen und
Schweilndhte nach stat. Berechnung,
durchlaufend oder in Stlcken
642 Ankerwinkel, Abmessungen nach

stat. Berechnung, bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003




Attika—Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

32042

N EYHANSA.
S 212
| e2sk
,,,,, | 631d
””” v 083
142 1131 212 i
213 141 631d 0563 SR S
= :E:II:H: 121
\ SR
\; il 213
Eij o i 212
oo | s
94 510
'iq

-~

MaRe in mm

////////

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
] s [l 0o [ P 35 | P 4a
2150 |55 o[ 1.25 1,45
KREMO 28/15| §8 | 1,75 1,75
2200 52
./17 ™ 1,90 2,25
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
212  Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
628k Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene
zuschweifen
631d* T—Profil, aus geschw. Flachstdhlen,
Abmessungen und SchweiBndhte nach
stat. Berechnung
641 Ankerplatte, Abmessungen nach stat.

*

Berechnung, bauseitige Leistung
mit Korrosionsschutz DIN 18 300 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Attika—Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

32043

Detail Nr.: @HANSA
F ) 212
) | CHHE
iy 628k
631b
1+ 0583
N R
oo
|
e 121
! S P TRV
P |
215 141 651b 053 o 212
.
FE R
Q%E. 231
AT 628e
——+ 510
1
i
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
o] s [l o | P 55 | P o4
2150 _[5m| g | 1.25 1,45
KREMO | o, [0 gg 1,75 1,75
38/17 1,90 2,25
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
_ ~ 131 HEBEL Fugendicht W
?@ 141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
212  Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
231 Hammerkopfschraube mit Mutter
@ und Unterlegscheibe nach stat.
é Berechnung, Werkstoff—Nr. 1.4571
510  Stahlbetonkonstruktion
628e Ankerschiene, nach stat. Berechnung,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=200mm,
bauseits horizontal einbetoniert
628k Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,

/

MaRe in mm

-

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen

T—Profil, aus geschw. Flachstadhlen,
Abmessungen und SchweiBndhte nach
stat. Berechnung, mit Langlochern,
mit Ankerschiene verschrauben

Stand: 01.01.2003



Attika—Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 32044 Xella

an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen
EHANSA.

Detail Nr.:

20

40

o == +— 910 “’f (e 211
Il Il i]: R

i i S

b i

——— - . e o R

,,,,, a/2 | df2

o e | , 0/2 [ 9/2
—————————— 0o T R e 7
... |0 [o) [} [o} E o Q o) ol b o o . . .

R IO — 9 1 T o © 4'77 630]

1 053
213 131 1211 033 B

141  630i 71

121
—— L 213

T e 21

F—===a]

Detail

foemsil 1 641
1 510

|

|

|

|

N .
vl
|

|

|

|

|

Zuldssige Halterungskrdfte (kN)
je Zwischenstilitzenverankerung

ok U, P33 | P44
175 138 1.10 1.55
200 150 1.35 1.80
225 163 1.60 2.05
240/250/275 | 170 1.75 2.20
300 200 2.35 2.80

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

510 Stahlbetonkonstruktion

630i* Flachstahl, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung

641 Ankerplatte, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

aBe in mm x

Stand: 01.01.2003



Attika—Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten
an Stahlbetonkonstruktion

32030

Xella

Neues Bauen

N EYHANSA.
A i
L
R e
OO |0 B
R
R | B
R
HH 631e
m+6020
:H:OSZ
s
142 131 | 053 | i
631e 141 602c :ﬁ|< 121
““““--\\\WH
T B
SN
cféfééééééfff F====3
b [
R 11
4
p—
|~
L:: 510
. R T
| S e
T 13

MaRe in mm

/

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je 0,60m
Verankerungs—|  Platten— verqus| ti, | P 3,3 P 4,4
125 " 2,80 3,90
150 | = | o [ 3,00 4,20
z | 2
175 S| g | 360 5,05
6 200 o | ]| 440 6,15
a
225 s § | 540 7,55
o o
240/250/275| = 6,40 8,95
0
2300 = 8,00 11,20
053 HEBEL Wandplatten

121
131
141

142

510
602c

641

HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte
Stahlbetonkonstruktion
Verfiillung, FlieBmortel MG III

631e* T—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung
Ankerplatte, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

*m\'t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



ACHTUNG ! Siehe Halterungskrdfte |

Attika—Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 32055 Xe“-a
an Stahlbetonkonstruktion eues Bater

Detail Nr.: @HANSA
641 T 214
T T 1 s10 S 628k
S N DR

R B A e M [ R 051¢
— 1 1 033

142 131 213

214 141 631d 053 SR

toooodt—1——1— 641
n______: e
LE———— s

I_ ,,,,,,,,,,,,,,,,

1 210

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Verarierngs T Relen; [ogkens| Us [ P 3,3 | P 4.4
13.3 REVARA -
2200 © 3 1,00 1,15
I 13.4 28/15| 5 §
13.6 =175 |s8/17 S| 0,75 0,90

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

214 Zuglasche, Werkstoff—Nr. 1.4571

510  Stahlbetonkonstruktion

628k Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G|
Werkstoff—Nr. 1.4571, I=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene

zuschweiBen

631d* T—Profil, aus geschw. Flachstdhlen,
Abmessungen und SchweiBndhte nach
stat. Berechnung

641  Ankerplatte, Abmessungen nach stat.

/ Berechnung, bauseitige Leistung

MaBe in mm X mit Korrosionssc hutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Attika—Eckverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 32061 Xella

an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen
EHANSA.

= 211
- 628Kk

Detail Nr.:

~20 TG

642
+—— 310

| 6290

053

Up

) -
142131022 | 213 | 053 [

6290 141 211 628Kk

et 121
o 213
B P

IR

IS

I

S

S

642

EIEIEIIHERRnanarmmnmss

H———— 510

|

|

|

|

| — ¢
|

|

|

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

I R ks ] o [ P 35 | P 4
/ - 125/150 3813 = 1,60 2,25

\< ' 175/200 [8/13| 5§ | 2,00 2,80

KREMO | 2200 |3%/3] <[ 2,70 3,50

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

211  Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

510 Stahlbetonkonstruktion

628k Ankerschiene 28/15 G bzw.
38/17 G, Werkstoff—Nr. 1.4571,
|I=100mm, a=3mm, oberste
Ankerschiene zuschweiBen

6290* Winkel—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung

642 Ankerwinkel, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

MaBe in mm * mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



. 1 510

Attika—Eckverankerung von

iegend angeordneten HEBEL Wandplatten | 37 ()57 Xella

an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen
@ HANSA.

——— 211
il p28kK

Detail Nr.:

| 629g

1 053

211

121
213
1 628¢q

AL

L 93

¥ | §08f

Zuldssige Halterungskrifte (kN) je Verankerungslasche

Verankerungs—|  Platten—  |Anker—|
typ dicke d [schiene] Yb P 3,3 P 4,4

125/150 |$/13
175 |33
KREMO | 2200 |%/13

053 HEBEL Wandplatten
Q 121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
/ 141 PE—Rundschnur, offenporig,
% \ nicht wassersaugend
I 142  Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
231 Hammerkopfschraube mit Mutter und
Unterlegscheibe nach stat. Berechnung,
Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
628f Ankerschiene, nach stat. Berechnung,
Werkstoff—Nr. 1.4571, |I=100mm,
bauseits horiz. einbetoniert
628g Ankerschiene, nach stat. Berechnung,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
bauseits vertik. einbetoniert,
628k Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen
629g* Winkel—Profil, mit Langléchern,

Abmessungen und SchweiBndhte nach

stat. Berechnung
* mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

1,60 2,25
2,00 2,80
2,70 3,50

1.1

siehe
Zulassung

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Attika—Eckverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten
an Stahlbetonkonstruktion

32003

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
g_g_ N Sy I
A1 628k
649 B B
R B+ 6290
S | +— 510 e
A R N e ——+ 602c
i B R R EE |} | o053
ffffffffffffffffff 121
142 1131 | 629 | 0%
O ,,,,,
—+ 234c
211 141 602c 053
| 510
|
I =
e 191
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
verenigpnes| Relteny logkere Un [ P 33 | P 44
125/150 [#/13] =| 1.60 2,25
" 175/200 (278 £ 4 [ 2.00 | 280
38/17] 2 8 , ,
KREMO | 2200 |&/13| | 2,70 3,50
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfliller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
211  Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
602¢c Verfullung, FlieBmortel MG |l
628k Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,

Zusc
6290*

/

642

/

\

MaRe in mm

hweiBen

Werkstoff—Nr. 1.4571, |1=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene

Winkel—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung
Ankerwinkel, Abmessungen nach
stat. Berechnung, bauseitige Leistung

* mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Attika—Verankerung von
HEBEL Eckstucken
an Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

32070

N EHANSA.

o o=k 212
© L 628K

oo

E'+631d

ﬁ 032

| J % hwiq 121

0321 141—=—1213 053 | ———F 1l 213

142 131 212 noodf

ﬁx &:::::1':_ : i 641

] 510

S

MaRe in mm

Zuldssige Halterungskrifte (kN) je Verankerungslasche
ot | s [ Uy | P 3,5 | P 44
2150 |55 o[ 1,25 1,45
KREMO /15| 58 | 1,75 1,75
=200 02
3B/17] ™ 1,90 2,25
032 HEBEL Eckstiicke
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
212  Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510  Stahlbetonkonstruktion
628k Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen
631d* T—Profil, aus geschw. Flachstdhlen,
Abmessungen und SchweiBndhte nach
stat. Berechnung
641  Ankerplatte, Abmessungen nach stat.

Berechnung, bauseitige Leistung
mit Korrosionsschutz DIN 18 300 Teil 1

Stand: 01.01.2003




Attika—Verankerung von
HEBEL Eckstucken
an Stahlbetonkonstruktion

32072

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
T
o o [~ rmto
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ? N 1 R
"""""""""" 3 RO R
' :,:::::ﬂ R
o
i I 641 S
| S T
== I +— 510 A
Coodn i B NI
B : o
,,,,,,,,, R | R B R R R
S e R —e I
""""" R e © DR N A
N N
= — R
[ ¢ 121
— o
032 | 131 1142 | 053 —
602c 141 631e N, T A
[N | : :
S | RN
w====3 0 ik
0o ]
S
\\\\\\\\\ “\i:j?? '|::| L
Rl
n______||_ . |H |
LI'____'l RS i - 641
T[T
111510
|
e
| N NNy
1 R B
| |
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je 0,60m
Veronl}z%ungs— IZII((J:’%(tgng VerguB 'ij P 3,3 P 4,4
125 o 1,40 1,95
150 [ = | 2| 1.50 2,10
175 S| 8| 180 2,50
ey | 200 | o | R [_220 3,05
225 s1 s | 270 3,75
uo/ss0/5) & | 7| 320 4,45
2300 | = 4,00 5,60
032 HEBEL Eckstiicke
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
\ / nicht wassersaugend
J N 142  Mineralfaserplatte
510  Stahlbetonkonstruktion
602c Verfillung, FlieBmortel MG Il
631e* T—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung
641 Ankerplatte, Abmessungen nach stat.

MaRe in mm

* mit Korrosionsschutz DIN

Berechnung, bauseitige Leistung
18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Attika—Verankerung von

HEBEL Eckelementen 32074 Xe“.a

an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen
@ HANSA.

Detail Nr.:

— 212
i 628k

~20 L4

Pt 510

= A
o 1
» 2 ﬁ |

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

o] s [ Uo | P 35 | P 44

2150 |21 2| 125 1,45

KREMO 28/15| 88 | 1,75 1,75
=200 3

38/17 1,90 2,25

033a HEBEL Eckelemente (I=3125mm)

053 HEBEL Wandplatten

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142  Mineralfaserplatte

212  Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

510  Stahlbetonkonstruktion

628k Ankerschiene 28/15 G bzw.
38/17 G, Werkstoff—Nr. 1.4571,
I=100mm, a=3mm, oberste
Ankerschiene zuschwei3en

631d* T—Profil, aus geschw. Flachstdhlen,
Abmessungen und SchweiBndhte
nach stat. Berechnung

641  Ankerplatte, Abmessungen nach stat.

Berechnung, bauseitige Leistung
MaBe in mm * mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Attika—Verankerung von
HEBEL Eckelementen
an Stahlbetonkonstruktion

32076

Xella

Neues Bauen

e E'HANSA.
o s 6290
i i 033a
213 | 131 142 | 053 — |
033a 6290 141 602¢c
0 _ I
|

MaRe in mm

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt
Veronlg%ungs— I(Djlicé’i(tgnd— ‘ij P 3’3 P 4,4
1.1 2125 60 1,20 1,70
033a HEBEL Eckelemente (I=3125mm)
053 HEBEL Wandplatten
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporigq,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
602c Verfullung, FlieBmortel MG Il
6290* Winkel—Profil, Abmessungen und
Schweilndhte nach stat. Berechnung
641  Ankerplatte, Abmessungen nach stat.

Berechnung, bauseitige Leistung

i mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Ausgesteifte U—Profile fiir Offnungen
in Wdnden aus liegend angeordneten 32081 Xe“-a
HEBEL Wandplatten an Stb.—Konstruktion

Neues Bauen

EYHANSA.

Detail Nr.:

S (. 510
RIS 235a
g 629d }<]olichte

ffnung
033 212a 743
629b
Ansiclht A

MaRe in mm

Senkschraube =M10
mit Mutter und
Unterlegscheibe

N |

horizontale
C Plattenfuge
Ol
629b
743

Wandplatten nicht dargestellt !

053 HEBEL Wandplatten

212a Ankerblech, schrag,
Werkstoff—Nr. 1.4571

255a zugel. Dubel mit Schraube 2M12
und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

510 Stahlbetonkonstruktion

629b* Winkel—Profil, nach
stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

629d* Winkel—Profil, zur Aussteifung
raumseitig, an Hilfswinkel
angeschraubt

743* U—Profil

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Ausgesteifte U—Profile fiir Offnungen
in Wdnden aus liegend angeordneten
HEBEL Wandplatten an Stb.—Konstruktion

52082 |*ella

R

%

) XK

MM

053 212a

MaRe in mm

629e 6350

Schraube 2M12 mit

Mutter und Unterlegscheibe

Detail Nr.: @HANSA
s
// S // N || horizontale
S I Plattenfuge
/ / / / 5 1 O |||| I ’/////AL=_.////////////////////////////////////////////////////A
S - S
‘S
7
// s/ lichte
/ Offnung
g 629¢

Wandplatten nicht dargestellt !

053 HEBEL Wandplatten

212a Ankerblech, schrdg,
Werkstoff—Nr. 1.4571

235a zugel. Dubel mit Schraube 2M12
und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

510 Stahlbetonkonstruktion

629e* Winkel—Profil, mit Langloch
zur Aussteifung, mit U—Profil
umlaufend verschweiBlt

630* Flachstahl, werkseitig verschweiBt

743* U—Profil

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003




Torrahmen fur Feuerschutztor
in Brandwdnden aqus

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

32095 |#ella

MaBe in mm

Detail Nr.: @HANSA
: i
| |
—] v
i Al A
SCHNITT A—A
628c 141 213 054
510b 142 137 211
Mindestdicken von Brandwdnden
Festigkeits— Rohdichte Platten— Feuer—
klasse dicke d widerstands—
kg/dm3 mm klasse
P 4,4 = 0,6 = 200 F 120
P 4,4 2z 0,6 2z 175 F 90
054i HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510b Stahlbetonkonstruktion, F 90 nach
DIN 4102 Teil 4 erforderlich
628c Ankerschiene 38/17,

Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stilicken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Pfeilerauflager fur

liegend angeordnete Hebel Wandplatten 321 02 Xe“.a

an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
| 628b
528b ; —+—053a
- 510 |
eﬁzFli‘-« 131
| fo//213
i 210
210 213 |
053e 053b |
} | 053e
o= ==
////////// i'_u 210
| 1 053b
< |
+— 1210
//////// | 112
| _ 131
< T 141
e 210
112

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

0533b HEBEL Wandplatten als
Briistungs—Wandplatten

053¢ HEBEL Wandplatten als
Pfeilerplatten, tragend

112 HEBEL Diinnbettmortel

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
210 Pfeilerlager
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stiicken,

MaBe in mm bOUSeitige Leistung

\

\

Stand: 01.01.2003



Auflagerkonsole (wdrmegeddmmt) fir
liegend angeordnete HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

32121

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
mit Mortelbett MG Il 0 !
QUﬂOkger— opurs]neehrMuggt geelftZdesJ%t :
S;‘é%n;ng P 3,3=0,7 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2 |
P 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 I
|
|
s I
A A 510 | )
'/ | 7 T T 1)
U 64 [ T
_____ - ? J RN
—————— ! ] B
° R 5 i . 1 0534q
O > | o
e ——————————— - | R
622b f A 210
Bohrung #11mm e IR
fir Hilsennagel — 641
25 J5O 50! 150 |50!50! 25 l -
400 T oo o
o 121
AT NG
Detail Auflagerkonsole § | N 213
iehe Werkstattzeich d ! o
siene Werkstattizeicnnung § : ) :]: - 622b
ISV] [ Sp—— )
== === YYOOYWYYYYY :
— 4 131a
Wdrmeddmmung,
PUR d=10mm,
unter Konsole geklebt
Beschichtung mit
Gewebeeinlage
Platten— Abmessungen
dicke der FuBplatte
(mm) (mm)
d axs I
125 80x10 400
150 100x10 400
175 130x12 400
NS 200 130x12 400
225 180x15 400
y 250 180x15 400
' 275 200x15 400
300 220x15 400

MaRe in mm

053a

213
510

121
131a

HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
HEBEL Kleber und Fugenfiller

HEBEL Fugendicht

Wdrmeddmmung und Porenbeton
Hllsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion

622b* Auflagerkonsole,

Plattenreihen iiber
Konsolen siehe
Handbuch
Kapitel 4

641

FuBplatte It. Tabelle,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend
Ankerplatte, Abmessungen nach

stat. Berechnung,

bauseitige Leistung

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

W zwischen

Stand: 01.01.2003



Auflagerkonsole flr
liegend angeordnete HEBEL Wandplatten
an Stahlbetonkonstruktion

32122

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
Auflager— mit Mortelbett MG |lI opur;neehr[\‘/luggtglftzae;gt
druck= [P 33=07 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2
pannung ', 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 N P
[
|
7 [
cws S s A 510 B
e I
// 1 // )‘/}/ T 641 i """ o
P =7 ? : -
7777777777777777777777 [ 1T T 1T )
,,,,,,,,, Lo m o
o o Lo N gt
rrrrrrrrrrrrrr Lo o ! i
- ol A S e B
S | R S R
622b | SN, o
Bohrung 811mm ——— I
fir Hulsennagel : T
25) Jr50 \50l 150 J.‘5OJ."5O\.1 25 |
400 ! H T 093
: 510
Detail Auflagerkonsole IR
siehe Werkstattzeichnung o o R 641
> 213
2 | 622b
Q = ) g
Platten— Abmessungen
dicke der FuBplatte
/ (mm) (mm)
d axs I
125 80x10 400
' 150 100x10 400
175 130x12 400
200 130x12 400
225 180x15 400
250 180x15 400
275 200x15 400
300 220x15 400
-/0530 HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510  Stahlbetonkonstruktion
622b* Auflagerkonsole,
- = FuBplatte It. Tabelle,
P'E?,?Q;ﬁ;ﬂe’;ie‘:,?r SchweiBnaht a=4mm umlaufend
\/ Handbuch 641  Ankerplatte, Abmessungen nach
i Kapitel 4 stat. Berechnung, bauseitige Leistung

MaBe in mm

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Eck—Auflagerkonsole (wdrmegeddmmt) fir vell
liegend angeordnete HEBEL Wandplatten 321 25 /e a
an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen
Detail Nr.: @HANSA
Auflager— | Mit Mortelbett MG Il | ohne Mortelbett ]
druck” [P 33=0,7 MN/m2 |P 3,3=0,58 MN/m2 |
pannting P 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 :
a e
m |
o Bohrung #11mm 1ERIE .
,,,,,,, fur Hilsennagel : [ ::i
"""" |
1 | 053q
8 e 510
AR h . 641
o | e
o oo
7 © U—___;:i . . *7213
N (R
,,,,,, ° i 1 R 622f
&:;:: 7
4 131
142 1131 022f 053a o
Wdrmeddmmung,
1 41 — PUR d=10mm,
unter Konsole geklebt
Beschichtung mit
Gewebeeinlage
Platten— Abmessungen
dicke der Konsolen
(mm) (mm)
d axbxs I
125 80x60x7 200
150 100x65x11 200
S=— 1735 130x65x12 200
’ 200 130x65x12 200
\ 225 180x180x16 200
250 180x180x16 200
275 200x200x18 200
300 250x250x20 200
053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
o 121 HEBEL Kleber und Fugenflller
° . 131 HEBEL Fugendicht W
\ 141 PE—Rundschnur, offenporigq,
L] nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
: - 622f* Auflagerkonsole,
P'Ette”rle'he”. “r']be' Abmessungen |t. Tabelle,
°r|1|s°°ngguzf © SchweiBnaht a=4mm umlaufend
Kapitel 4 641 Ankerplatte, Abmessungen nach
) stat. Berechnung, bauseitige Leistung
MaBe in mm *m\'t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Eck—Auflagerkonsole fur

liegend angeordnete HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

32126

Detail Nr.: @HANSA
Auflager— mit Mortelbett MG I obugrihyu?gtglf?aes’gt :
druck= [P 3,3=07 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2 I
P 9 [P 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 |
a/4 S :
= I
. V Bohrung #11mm : 777777 ” ”‘
fur Hulsennagel : ,,,,,,, ii :ri ,,,,,
N 31
My T
R
g 1  —1+—053a
S 3— 510
o) 641
Mh————q 1
o === |
‘B
, o
= a— |
M __ [
(===
Platten— Abmessungen
dicke der Konsolen
(mm) (mm)
d axbxs I
125 80x60x7 200
150 100x65x11 200
S — 175 130x65x12 200
200 130x65x12 200
\ 225 180x180x16 200
< 250 180x180x16 200
275 200x200x18 200
300 250x250x20 200
053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
° . 131 HEBEL Fugendicht W
2 141 PE—Rundschnur, offenporig,
\/ nicht wassersaugend
’ 142 Mineralfaserplatte
213 Hiulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
622f* Auflagerkonsole,
- — Abmessungen It. Tabelle,
P'Eg‘:ggﬁ;:egie‘;ger SchweiBnaht a=4mm umlaufend
\/ Handbuch 641 Ankerplatte, Abmessungen nach
Kapitel 4 stat. Berechnung, bauseitige Leistung

MaRe in mm

*

mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Auflagerkonsole (wdrmegeddmmt) fiir
liegend angeordnete HEBEL Wandplatten 321 30 Xella

zwischen Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
| | /77 DR,
AUﬂGger— mit Mortelbett MG I opugneehrwuggtgelgc?sjgt i i /
gr‘éﬂ;fm P 3,3=0,7 MN/m2 [P_3,3=0,58 MN/m2 , | s
P 9P 4,4=0,9 MN/m2 [P_4,4=0,77 MN/m2 | :qj
I ! Il
: | i
| f I i
Bohrung #11mm I ! e
flir Hulsennagel : i i :
o
il | R 629h
! M7 ey
L . | 17 S —-053a
- ! et
| | o 510
I I
i i 641
: ﬂ
| | 121
622f ' )
W 1 622f
L1213
131

Wdrmeddmmung,
— PUR d=10mm,
unter Konsole geklebt

—— Beschichtung mit
Gewebeeinlage

Platten— Abmessungen
dicke der Konsolen

(mm) (mm)
d axbxs |
150 200x100x14 102

Gy
/

125 200x100x14 83
175 200x100x14 121
200 200x100x14 140
225 200x100x14 158
250 200x100x14 177

275 200x100x14 196
?E 300 200x100x14 215

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

Asioht 510  Stahlbetonkonstruktion

von Innen I 602¢ Verfiillung, FlieBmortel MG Il

622f* Auflagerkonsole,
Abmessungen It. Tabelle,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend

629h Winkel—Profil 60x5, durchlaufend
oder in Stiucken 2300mm

641  Ankerplatte, Abmessungen nach
| stat. Berechnung, bauseitige Leistung

MaBe in mm *mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Auflagerkonsole fur
liegend angeordnete HEBEL Wandplatten 321 31 Xe“.a

zwischen Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen
@ HANSA.

Detail Nr.:

mit Mortelbett MG lll[ ohne Mortelbett

Auflager— Ausnehmung gefrast
g”é%ﬁn P_3.3=0,7 MN/m2 |P_3,5=0,58 MN/m2
PANNUNG [572"4=0.9 MN/m2 |P_4.4=0.77 MN/m2| [

—

Bohrung @11mm

fir Hilsennagel
629N
i - +053a
_ o o ,
\ 510
622f 4
213
622f
\ Platten— Abmessungen
dicke der Konsolen
é\ (mm) (mm)
d axbxs I
125 | 200x100x14 83
150 200x100x14 102
175 200x100x14 121
200 200x100x14 140
~ 225 200x100x14 158
250 200x100x14 177
275 200x100x14 196
300 200x100x14 215
j} 053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
° . 213 Hiilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Ansicht 2 510 Stahlbetonkonstruktion
von Innen 602c Verfiillung, FlieBmortel MG Il
622f* Auflagerkonsole,
Abmessungen It. Tabelle,
SchweiBnhaht a=4mm umlaufend
629h Winkel—Profil 60x5, durchlaufend
oder in Sticken 2300mm
641 Ankerplatte, Abmessungen
nach stat. Berechnung,
. bauseitige Leistung

MaBe in mm *mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil |

Stand: 01.01.2003



Auflager— bzw. Abfangkonsole (wdrmege-—

ddmmt) am Lichtbandende fiir

liegend angeordnete HEBEL Wandplatten

321472|%ella

an Stahlbetonkonstruktion N EYHANSA.
mit Mortelbett MG III ohne Mortelbett ——
ﬁuflokger— Ausnehmung gefriist N R
quck o [P3:3=0.7 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2 I B
P 9 [P 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 1
1
77 - — N B
s <A 510 | |
A | e
oA 64 i R
o T R o
T | H
,,,,,,,,,,,,, [ |
ol | oo L : ,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,, - 1o
2 I AT B AR ] —+—-053a
r— - T T [
621b/622b ——— | L 1 | 510
I
I?f.ohru'rjg g11mm I
fur Hilsennagel 25] $50$50$ 150 $50$50$ 25 L
400
™ 7 {641
w| AN -
I N e
Detail Auf g : 2
etail Auflager— S | b
bzw Abfangkonsole & n.::::_: ;//{//{{/{/{///////%//'/4 : f621b/622b
siehe Werkstattzeichnung ol ! “
— Y —1351a
Wdrmeddmmung
PUR d=10mm,
un’(erI Konsole geklebt
Beschichtung mit
Gewebeeinlage
Platten— Abmessungen
dicke der FuBplatte
(mm) (mm)
il = d a X s I
) 9% 125 80x10 400
a-- . o 150 100x10 400
= © 178 130x12 400
L e 200 130x12 400
7 P ’ S 225 180x15 400
= % 250 180x15 400
= i o 275 200x15 400
L i « 300 220x15 400
c

W\
\

\

\\
\
\ \ )
—@——— 'n x Plattenbreite
\\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\\
\\ \\\\
\\ \\\
\

\
\
\

Offnung

MaRe in mm

Plattenreihen tiber
Konsolen siehe

Handbuch
Kapitel 4

—

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiller

131a HEBEL Fugendicht W, zwischen
Wdrmeddmmung und Porenbeton

213 Hiilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

310 Stahlbetonkonstruktion

621b*/ Auflager— bzw. Abfangkonsole,

622b* FuBplatte siehe Tabelle,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend

641 Ankerplatte, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Werkstattzeichnung:

Auflagerkonsole fiir 32801 Xe“.a

liegend angeordnete HEBEL Wandplatten Neues Bauen
an Stahlbetonkonstruktion @O HANSA.

Detail Nr.:

T TT I |
] I ; |
11l 11 | |
I N ! ,
I N ! |
i 1 ! !
o— o - 1 : | Platten— Abmessungen
0l Y | : dicke der FuBplatte
B i n | L o
Ho— H : : H : : d a x s |
o i 1 | | 125 80x10 400
:j; AN R | | 150 100x10 400
> i 1 | i 175 130x12 400
Lo Dl | | 200 130%12 400
e L R : : 225 180x15 400
& ] —— ! J 250 180x15 400
o oo L | 275 200x15 400
11 Il : 300 220x15 400
e 4 i |
i 1 I
1 1 |
Ansicht ! I i Schnitt
i i |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
I 10 I
L 100 L 95 g5 % |1OO,>
T T T
| | P
_G_Lng_ ~— L I S P 2 —
- Pos.(:)
O
S [0 o o o 0 ©° ©
§ = 6 Bohrun:gem p11
O A4 I
. |
Draufsicht ] e
J J Isometrie
25| 15050 150 50 |50 |25
T P P ¢ ¢ ¥
! =400 S

STAHL — LISTE Anzahl:

POS. |ISTCK. ABMESSUNG MATERIAL GEWICHT
Ausfihrung:
Mit Korrosionsschutz nach
DIN 18800 Teil 1.
Umlaufend dicht verschwei3en,
SchweiBnaht a=4mm.

Bauvorhaben:

Auftragsnummer:

Plannummer:

Positions—Nr. aus Verlegeplan:

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Abfangkonsole fur

liegend angeordnete HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

32141

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
mit Mortelbett MG IlI 0
ﬁu“okger— opur;neehrrr\IAu(rzgt Selfbraeslgt
S;‘é%n;ng P_3,3=0,7 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2
P 4,4=0,9 MN/m2 |P 4,4=0,77 MN/m2 T
i ,,,,,,
§Z |
w0 A A— 510 |
W I
L B4 |l
2 7 J S
O | , —
I N T
T E | I R
RS N ) IR
< °© 0o o ol i R R
}I ————————— = N IR
621b7 :
E?h':'{fjlg ¢11mr|n i B 053a
ur ulsennage L | J l l [ BRI
25, [s0ls0) 150 |solsol [25 i
A 510
400 B
R
Detail Abfangkonsole | | | oo
iehe Werkstattzeich A ]
siene erkstattzeicnnung q::::::: 641
o U |
9 N - 621D
S | N
8 poco | e 151
o i
= 1 it 213
o AR
1|
R
Platten— Abmessungen
dicke der FuBplatte
(mm) (mm)
axs I
125 80x10 400
> = 150 100x10 400
175 130x12 400
200 130x12 400
225 180x15 400
250 180x15 400
275 200x15 400
300 220x15 400

.

MaBe in mm

Plattenreihen tiber
Konsolen siehe
Handbuch
Kapitel 4

\

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

131 HEBEL Fugendicht W

213 Hilsennagel,
Werkstoff—Nr. 1.4571

510 Stahlbetonkonstruktion

621b * Abfangkonsole,

FuBplatte It. Tabelle,
SchweiBnaht a=4mm
umlaufend

Ankerplatte, Abmessungen
nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

18 800 Teil 1

641

*m\'t Korrosionsschutz DIN

Stand: 01.01.2003



Eck—Abfangkonsole fur
iegend angeordnete HEBEL Wandplatten | 37 145 [4ella
an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
Auflager— mit Mortelbett MG Il opur;rihrwuggtglftzbes’gt A E—
druck= [P 3,3=07 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2 | R
P 9 [P_4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 ] Sy
TR ISR
o S I
' Bohrung #11mm |
ur ulsennage i . 77 0530
— : 510
0 |
R o e
ol © L ,,,,,,,,

g | B
e
[ R
i
|
|
|
Platten— Abmessungen
dicke der Konsolen
(mm) (mm)
d axbxs I
125 80x60x7 200
SN — 150 100x65x11 200
NG 175 | 130x65x12 200
\ 200 130x65x12 200
225 180x180x16 200
250 180x180x16 200
275 200x200x18 200
300 250x250x20 200

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

131 HEBEL Fugendicht W
< 141 PE—Rundschnur, offenporig,

/ nicht wassersaugend

Plattenreihen tiber| 142  Mineralfaserplatte

Konsolen stehe 213 Hiilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

Kapitel 4 510 Stahlbetonkonstruktion

621c* Abfangkonsole,
Abmessungen It. Tabelle,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend

641 Ankerplatte, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

4
\

/
\

MaRe in mm *mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Giebel—Verankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

32101

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
T 121
R 213
= 211
EERRRRERR —— 053
 — +— 121
~
d
® 3))
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
\ Verankerungs— F:jli%tl:(gng SAcnhlEZ;—e Up P 3,3 P 44
\/ 1.1 |125/150 [B/B] 2| 1.60 2,25
28/15| £ 3
CREMO 150 32% ¥ 2,00 2,50
K 2175  |55015 2,70 3,50
0535 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
211  Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
. 510 Stahlbetonkonstruktion
N 628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
’ Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stucken,

MaRe in mm

bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Giebel—Verankerung von

iegend angeordneten HEBEL Wandplatten | 4167 Xella

an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen
@ HANSA.

Detail Nr.:

B sorung 25
B uOrmW?grmoeTu o 51 O
. gewmdeg\a?{e ~ T‘ o
- /
— L 111
) | 233a
oy oo 053 234¢
/ , R
/ :: : : : :: :
S SR ] . oS3
R Il |
. (s
Alternative
121
131

3: \
Y
AN

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt

Verankerungs—|  Platten—  |Anker—
typ dicke d  |schiene] Yb P 3,3 P 4,4

Druckplatte /0] =125 28/15| d-40 1,31 1,87
Druckplatte 480 =125 28/15| d-30 1,67 2,38

053 HEBEL Wandplatten
111 HEBEL Fullmortel

‘ 121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
233a Gewindestangenbefestigung mit
Druckplatte #70x6,
Werkstoff—Nr. 1.4571
234c Druckplattenbefestigung,
z.B. System Kremo,
Werkstoff—Nr. 1.4571, mit vor—
. / gefertigter Druckplatte #80x5

/
/

510 Stahlbetonkonstruktion
628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stucken,

bauseitige Leistung

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Verankerung von
i /ella
HEBEL Lisenenelementen (1I=3125mm) A
an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen
Detail Nr.: @HANSA
_. "__".;'_.__._._Z'._.;.E_._ 2340
| B
R G 21
o 628b
o 4——1—053
' - 053f
053 HEBEL Wandplatten
053f HEBEL Wandplatten als
Lisenenelemente
111 HEBEL Fillmortel
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
132a Kompriband 20x5, durchlaufend
~~ 141 PE—Rundschnur, offenporiq,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
234c Druckplattenbefestigung,
z.B System Kremo,
Werkstoff—Nr. 1.4571, mit vor—
gefertigter Druckplatte #80x5
510 Stahlbetonkonstruktion
628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stlcken,
VaBe in mm bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von
HEBEL Lisenenelementen an

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

Xella

Neues Bauen

321383

Detail Nr.: @HANSA
142 628b i o
141 - 510 i ——1— 033
o i . —— 053f
B ' T q
W/ | U T | 223
\ \\ 4 /, 1 i o 213
223 053 ;
213 o/ J— 132a i
053f |
inu s

\

MaBe in mm

\

053
053f

121
132a
141

142
213

223

510
628b

HEBEL Wandplatten

HEBEL Wandplatten als
Lisenenelemente

HEBEL Kleber und Fugenfiller
Kompriband 20x5, durchlaufend
PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte

Hulsennagel,

Werkstoff—Nr. 1.4571
MaueranschluBanker,
Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Brandwand

Mittelverankerung von liegend angeordneten

HEBEL Brandwand—Platten

Xella

Neues Bauen

32901

an Stahlbetonkonstruktion o EYHANSA.
4510 i ,
s 628D |
///// 7 gt i —+— 054
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 | 8
77777777777777777777777 | g":”r—r:"j::jj o : 510b
— [ — i 127a
cxx.. SEOERY NN SOV RS P
| 213
213 131 1 211a i
141 1420 054 | 211a
‘ | \\j>
] i

MaBe in mm

Mindestdicken von Brandwdnden
Festigkeits— | Rohdichte Platten—

klasse dicke

kg/dm3 mm
nach DIN 4102, P 3,9 = 0,6 = 200
Teil 4 P 4,4 > 0,7 > 175
ook P 4,4 > 0,6 > 175

Priifzeugnissen P 4,4 > 0,6 |= 200,F120

054i
121a

131
141

142a

211a

213
S510b

628b

HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten
HEBEL Kleber und Fugenfiller,
Aufstandsfldche vollfldchig verklebt
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p=230kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C
Nagellasche, Verankerungstyp 1,
Werkstoff—Nr. 1.4571

Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion, F 90 nach
DIN 4102 Teil 4 erforderlich
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stiicken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Brandwand

Eckverankerung von liegend angeordneten 3251 6 Yella

HEBEL Brandwand—Platten
an Stahlbetonkonstruktion

Neues Bauen

EYHANSA.

Detail Nr.:

1420 1131+ 215 054

| o054

121

213
211b

,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,

Mindestdicken von Brandwdnden

Festigkeits— | Rohdichte Platten—
klasse dicke d
kg/dm3 mm

nach DIN 4102, P 3’3
Teil 4 P 4’4

0,6 200
0,7 175

V| IV
v | IV

nach
Priifzeugnissen P 4.4

P 4,4 0,6 175

0,6 = 200,F120

v

v | Iv

054i
121

131
141

/ 1424

211b
213
510b

/

\

628b

MaBe in mm

HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten
HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p=230kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C
Nagellasche, Verankerungstyp 1.1,
Werkstoff—Nr. 1.4571

Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion, F 90 nach
DIN 4102, Teil 4 erforderlich
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Brandwand

Verankerung von liegend angeordneten Y ella
HEBEL Brandwand—Platten 32550 KNeuessauen
zwischen Stahlbetonkonstruktion N EHANSA.

251c — el |
o s 121

N S

+— SRR

= ° - DR B

N

g s ol

R o/ o |,
1 R 054
1420 1131 510b | 602c el 5629h
0541 141 628b 629h o o ] 110
S EP.
N S 832
\ i 502

Mindestdicken von Brandwdnden

nach DIN 4102, Teil 4

Festigkeits— Rohdichte Platten—

klasse dicke d
kg/dm3 mm
= = 200
P 4,4 = 0,7 =2 175

=]
j \ P 33 > 0.6
o
S
N

054

G 110
1 ~ 112
o 121

. 131

\NE\ 141

j 142q

R

602c
628b

629h*
832

MaRe in mm *

HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten
Mortel—MG Il als Mortelbett
HEBEL Dinnbettmortel

HEBEL Kleber und Fugenflller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p=230kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C
Hammerkopfschraube M12 mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

Sockel /Fertigteilsockel
Stahlbetonkonstruktion, F 90 nach
DIN 4102 Teil 4 erforderlich
Verfillung, FlieBmortel MG il
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stlcken,
bauseitige Leistung

Winkel—Profil 60x5, durchlaufend
oder in Stlicken 2300mm
Feuchtigkeitsabdichtung

mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Brandwand

Verankerung von liegend angeordneten
HEBEL Brandwand—Platten

32991

Xella

Neues Bauen

an Stahlbetonkonstruktion N EHANSA.
R 4
SRR (O
N
- D  |<'</7/ T 1 21
:: :\\\;\'l ,,,,,
R
1 3
(I Z
R
1.420 131 602d ;d/Z:“lid/Z
e 0541
. B 614a
———— |'//,//'|'f -
—— R0 & O e 110
~——| B :J: oder
| ) M2
\ 4 832
| 502
\ N Mindestdicken von Brandwdnden
{ Festigkeits— Rohdichte Platten—
N klasse dicke d
Y kg/dm3 mm
P 3,3 > 0,6 > 200
\ ) P 4.4 > 0,7 > 175
) 054i HEBEL Wandplatten mit Nut und
- Feder als Brandwand—Platten
110 Mortel-MG |l als Mortelbett
112 HEBEL Dunnbettmortel
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142a Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p=230kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C
502 Sockel/Fertigteilsockel
510b Stahlbetonkonstruktion, F 90 nach
\ DIN 4102 Teil 4 erforderlich
15 602d Verfiillung, FlieBmortel, DIN 1045, 6.7.1
614a Wendelbewehrung S235JRG2, #5mm/
Ganghohe =100mm
832 Feuchtigkeitsabdichtung

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Brandwand

Verankerung von
HEBEL Brandwand—Platten

liegend angeordneten

Xella

Neues Bauen

32952

zwischen Stahlbetonkonstruktion . @ HANSA.
HL” —+—628c
1] 211
. 1]
1] —
QL4 BB 121
- LTt
Ll 213
| )
4054
d/2ﬁ# a/2 -
142a| 131 510b | 211
0541 141 628c 213
S 110
fffffffff 8 | oder
\ === ; 112
: 832
§ 502
Mindestdicken von Brandwdnden
Festigkeits— Rohdichte Platten—
klasse dicke d
kg/dm3 mm
nach DIN 4102, P33 2 0,6 > 200
Teil 4 P 4,4 > 0,7 > 175
nach P 4’4 2 0:6 = 175
Priifzeugnissen P 4,4 > 0,6 |z 200,F120

Ansicht
von AuBen

MaRe in mm

054

110
112
121
131
141

142a

211
213
202
510b

628c Ankerschiene 38/17,

832

HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten
Mortel —MG Ill als Mortelbett
HEBEL Diinnbettmortel

HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p230kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C
Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Sockel/Fertigteilsockel
Stahlbetonkonstruktion, F 90 nach
DIN 4102 Teil 4 erforderlich

Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Sticken,
bauseitige Leistung
Feuchtigkeitsabdichtung

Stand: 01.01.2003



Komplextrennwand F180

Verankerung von liegend angeordneten
HEBEL Komplextrennwand—Platten

32560

Xella

Neues Bauen

zwischen Stahlbetonkonstruktion N EHANSA.
b 231¢C I kR
RV | 8 AN
S 1R Lo 121
77777 / / / / —o— A |H|
g s / e - 8 qH 1
‘_// // // //_ o 1 ::i: | H | ]
¥ /’775>>‘ ,,,,,,,,, R T TH TR |
Y L S R
e 7 KT T 3 g 1 azal i laza ||
il vivl) SuEs " BASES
s - BRI
DU B
RN
142al 131 510d | 602¢c Ly 054k
054k 141 628c 6239k |G o 629k
et L esetto
= ! 112
~ 1 832
502
1

MaRe in mm

)

)

—

\

Mindestdicken von Komplextrennwdnden
nach Prifzeugnissen

Festigkeits— Rohdichte— Platten—
klasse klasse dicke d
kg/dm3 mm

P 4,4 2 0,6 > 250 (240)

054k HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Komplextrennwand—Platten

110 Mortel-MG Il als Mortelbett

112 HEBEL Diunnbettmortel

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142a Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p2kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C

231¢ Hammerkopfschraube M12 mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

502 Sockel/Fertigteilsockel

510d Stahlbetonkonstruktion, F 180 nach
DIN 4102 Teil 4 erforderlich

602¢ Verfillung, FlieBmortel MG |l

628c Ankerschiene 38/17,

629k* Winkel—Profil 60x6, durchlaufend
oder in Stiicken 2400mm

832

durchlaufend oder in Stucken,

Werkstoff—Nr. 1.4571,
bauseitige Leistung

Feuchtigkeitsabdichtung

*

mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Verankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 32601 Xella

zwischen Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
i
NI
a— B
e NI
+ © ’ i ::n[: i — 121
~~~~~ 213
B | | 053
142 131 510 | 211 i
053 141 628b 213 Rl
NN
S (AT
e i Sf?b
————| ol
~= o
i<
IR
T B
° g e
L 4/2|],}|d/2
§§§§§§¥f§§§£§;§ o
oot

Zuldssige Halterungskrdfte (kN)
je Zwischenstltzenverankerung
deked | Up | P33 | P44
175 138 1.10 1.55
200 150 1.35 1.80
225 163 1.60 2.05
240/250/275 170 1.75 2.20
300 200 2.35 2.80

053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Jnsicht 510  Stahlbetonkonstruktion

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,

Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

/[ /

/

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Verankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

zwischen Stahlbetonkonstruktion

Xella

Neues Bauen

32602

Detail Nr.: @HANSA
- R PP PR
F I O
Innen }@]H I
3 [ N
- | °| I i = 1: —«— 121
""""""" — ol 053
| 1 AR
B
AuBBen III o
o872l 4 1d/2
142 1131 510 602c Rk B .
T e
053 141 628b 629h diT
110
e 1o bt j|oder
———————— | :: o 112
\ ~= ji <§1j”ﬁ|ﬁ i‘ 832
131
502
| \@\ Zuldssige Halterungskrafte (kN) je 0,60m
\7\ . Veronl}é%ungs— %';’éﬁg”& VerquB Ub P 3,3 P 4,4
i 125 o 1,40 1,95
\ 150 °1 .| 150 2,10
> 175 | & |3 [ 180 | 250
10 200 N 2 | 220 3,05
b einseitig 225 S|2 | 270 3,75
\;\ muo/250/275| 2 | 7| 3,20 4,45
- 300 = 4,00 5,60
2
\ 053 HEBEL Wandplatten
~ 110 Mortel—MG Il als Mortelbett
112 HEBEL Diinnbettmortel
’ 121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
g 131 HEBEL Fugendicht W
~ 141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
231b Hammerkopfschraube M10 mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571
502 Sockel /Fertigteilsockel
210  Stahlbetonkonstruktion
602¢ Verfiillung, FlieBmortel MG I
628a Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
durchlaufend oder in Stiicken,
‘ Werkstoff—Nr. 1.4571,
sieht | bauseitige Leistung
629h* Winkel—Profil 60x5, durchlaufend
- oder in Stucken 2300mm
832 . Feuchtigkeitsabdichtung

MaRe in mm

mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Abfangkonsole fiir
liegend angeordnete HEBEL Wandplatten
zwischen Stahlbetonkonstruktion

32671

Xella

Neues Bauen

131
141

213
510

S

641

MaRe in mm

Detail Nr.: @HANSA
Auflager— | ™t Mortelbett MG TITT— ohne Mrtelbett -
druck— [P 33=0,7 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m? P R
pannting P 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 AR
Bohrung #11mm SRR
fir Hilsennagel S
_ 0530
e 510
641
213
o 621c
Platten— Abmessungen
dicke der Konsolen
(mm) (mm)
d axbxs I
125 200x100x14 83
150 200x100x14 102
175 200x100x14 121
200 200x100x14 140
225 200x100x14 158
\ 250 200x100x14 177
\ 275 | 200x100x14 196
300 200x100x14 215

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion
621c* Abfangkonsole,
Abmessungen It. Tabelle,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend
Ankerplatte, Abmessungen nach
stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003




Verankerung von
stehend angeordneten, mehrschissigen 4.1 201 Xe“-a
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion @:IAN;A

Detail Nr.:

]

054 629 213
520c 121 212

A\

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

y/ N/
A

voranigrungs”|  Rlaltens JAerc| in | P 33 | P 44
< - 150 |55 | 125 1,45
| o KREMO | 2175 [28/15|58 | 1,75 1,75
>175 |s/17] S| 1,90 2.25

054 HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder

110b Mortel-MG Ill als Mortelbett,
d~10mm, qggf. zusdtzlich
Faserzementstreifen

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hiulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520c Stahlkonstruktion mit Durchbiegungs—
begrenzung fir Randriegel

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

6291 L-— bzw. U-—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Verankerung von

stehend angeordneten, mehrschiissigen
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion

Xella

Neues Bauen

41202

Detail Nr.: @HANSA
N
''''''''''' | A | R
,,,,,, TR TR
,,,,,,,,,,, | | SR
R .
""" | A | R
Al
A
| .
I [
o o o A ”
I [ |
,,,,, al & I
o I i 231b
N S o g Aussparung flir
T bl Flachstahl
De S PN I A D N | i —— 131
ST 110b
121 6350b 254 S B 254
231b 054 520c¢ EO ¥ 630b
fffffffffffffffff 628a
R D 520c¢
11 ——054
e
A
[
\, oo
™ 1o
vvvvvvvvvv T
,,,,,, o
,,,,,, [ | DR
-
oo e
S
R R | B
[ [
R | DR |
T
o [ | DR
[ T
R o
/ Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je
J Veronl;erungS— El.a’ﬂ(end— Anhk'er_ ub
yp ICKE SChiene P 3’3 P 4’4
Druckplatte | =125 28/15|
Verankerungspunkt ;L 2,08 3,00
Plattenende | 1,04 | 21,50

MaRe in mm

054
110b

121
131
231b

254

520c
628a

630b*

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

HEBEL Wandplatten mit

Nut und Feder

Mortel—MG Ill als Mortelbett,
d~10mm, qggf. zusdtzlich
Faserzementstreifen

HEBEL Kleber und Fugenfiiller

HEBEL Fugendicht W
Hammerkopfschraube M10 mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

Inbusschraube =2M10 mit Langmutter
und Unterlegscheibe,

Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlkonstruktion mit Durchbiegungs—
begrenzung fir Randriegel
Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung
Flachstahl 100x8, 1=200mm, mit
Bohrung #10mm,

Stand: 01.01.2003



Kopfverankerung von

stehend angeordneten HEBEL Wandplatten 4.1 401 Xe“.a

an Stahlkonstruktion @N;
HANSA.

Detail Nr.:

054
213

520c
211

628a
629c

054 | 629c 213
520c 121 211

Fag:

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
o] e ] G | P o5 | P 4s
125/150 |$/3] = | 2.40 3,35
1 [175/200 %75 58 | 2.80 3,90
2225 |85 R | 3,60 5,05

054 HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder

121 HEBEL Kleber und Fugenfiller

211  Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520c Stahlkonstruktion mit Durchbiegungs—
begrenzung fir Randriegel

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, I=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

629¢c Winkel—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Kopfverankerung von

stehend angeordneten HEBEL Wandplatten 41 402 Xe'.la

an Stahlkonstruktion @Neuessauen
HANSA.

Detail Nr.:

054
213

520c¢

B 211

054 629m 213 ’ 628a
520c 121 211 o 629m

Zuldssige Halterungskrafte (kN) je Verankerungslasche
verenipne ] Rakeny Jere Un [ P 33 | P 44
125/150 [8/13] =| 2,40 3,35
1 [175/200 [B/5| 58 | 2.80 3,90
2225 |3/13| 3| 3.60 5,05

054 HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

520c¢ Stahlkonstruktion mit Durchbiegungs—
begrenzung fir Randriegel

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

629m Winkel—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
durchlaufend oder in Stiicken,
bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Kopfverankerung von
stehend angeordneten HEBEL Wandplatten 4-1 404 Xe“.a
an Stahlkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA-
E= 1] . — 1 520c

i 213

— | N\ 211
054 629 213 e | 623a
520c 121 211 Ll 629m

Zuldssige Halterungskrafte (kN) je Verankerungslasche
vererferiras | ety [egen] U | P 3,3 | P 44
1.1 [125/150 (/18] < | 1,60 2,25
150 |3%/3|2& [ 2,00 2,50
KREMO 58/15| =
2175 |38717 2,70 3,50

054 HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571

215 Hdulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4371

520c Stahlkonstruktion mit Durchbiegungs—
begrenzung fiir Randriegel

628a Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, [=100mm,
a=3mm, bauseitige Leistung

629m Winkel—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
durchlaufend oder in Stiicken,
bauseitige Leistung

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Mittelverankerung von

tragenden, stehend angeordneten

HEBEL Wandplatten (Pfeiler)

42101

Detail Nr.:

Xella

Neues Bauen

EYHANSA.

)

Systemiibersicht

o

- +—-054¢

12

213

212
623b

053e

210

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche

P i A 9 N XY
/ 150 |5 o 125 1,45

KREMO =175 28/15 %;_% 1,75 1,75

/ 2175 (a7 T | 1,90 2,25

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

053e HEBEL Wandplatten als
Pfeilerplatten, tragend

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

212 Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

510 Stahlbetonkonstruktion

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Verankerung von liegend angeordneten
HEBEL Sturz— und Brustungs—Wandplatten

im Offnungsbereich, zwischen stehend

Xella

Neues Bauen

42102

angeordneten HEBEL Wandplatten o AHANSA.
Auflager— mit Mortelbett MG I oDunehM&irteIfb_.e’gt
snehmung gefrist |
duck” [P 33=07 MN/m2 |P 33=058 MN/m2| |
P 9 TP 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 SR
Bohrung #62mm E::,;iz
in PB—Wandplatte | / ﬁ;
A o -
o B | T S
r- : ” R IR o 9 901
o gt S ' s N S | I
S 1 N e 5 T RO <
T ol 033
053 614b 622¢ | """ o 0539
602c 053a 626b | | o
ok 602c
] 614b
R 121
S f
.a §I"_°' """" 3 1 R — b22e
— — 131aq
rrrrrrrr '~ PUR d=10mm,
Y unter Konsole geklebt
""" Beschichtung mit
Gewebeeinlage
| | o 111

Systemiibersicht

MaRe in mm

083
0583a

053b
111
121
131a

602¢c
614b

622e*
626b*

Zul. Halterungskraft (kN) je Konsole
Plattendicke d P 4,4

=200 3,9

HEBEL Wandplatten

HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

HEBEL Wandplatten als
Bristungs—Wandplatten

HEBEL Ausbesserungsmortel

HEBEL Kleber und Fugenfiller
HEBEL Fugendicht W zwischen
Wdrmeddmmung und Porenbeton
Verfiillung, FlieBmortel MG I
Wendelbewehrung Werkstoff—Nr.1.4571,
#5mm/ Ganghohe <100mm
Auflagerkonsole, Stahlwinkel 140x13
Stahlrohr #62x4, 1=150mm, um-—
laufend an Auflagerkonsole
geschweiBt (a=4mm)

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Verankerung

von stehend angeordneten
HEBEL Briistungs—Wandplatten im Offnungs—

bereich £ 3 Plattenbreiten, zwischen

Xella

Neues Bauen

42105

MaRe in mm

stehend angeordneten HEBEL Wandplatten . OHANSA.
Auflager— ohne Mortelbett
druck— P 3,3=0,4 MN/m2
spannung [P 4.4=0.6 MN/m2 602a
1 6104
Offnung £ 3 Briistungsplatten !
D 0w R sl 213
| IR O Rt DRDRRR o 211a
1+510
213 | 510a | 054b +== |
632a 628b 211a 1 0o4b
<
632a
//d /

034
054b

211a

213
510a

602a
610a

628b

632a*

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

HEBEL Wandplatten mit Nut und Feder
HEBEL Wandplatten mit Nut und Fedef
als Brustungs—Wandplatten
Nagellasche, Verankerungstyp 1,
Werkstoff—Nr. 1.4571

Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion mit Durch—
biegungsbegrenzung flur Randriegel
Verfiillung, Mortel MG IIl, DIN 1053
Bewehrung BSt 500 S, 212mm,

in Leibungsplatte emgemortelt
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,

durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

Rechteckrohr nach stat. Berechnung,
ca.150mm in Leibungsplatte mit

MG Il eingemortelt

Stand: 01.01.2003



Verankerung von liegend angeordneten

HEBEL Sturz— und Brustungs—Wandplatten

im Offnungsbereich, zwischen stehend

Xella

Neues Bauen

42106

angeordneten HEBEL Wandplatten . AYHANSA.
Auflager— | Mit Mortelbett MG TIITohne Mbrtelbett
druck= [P 3,3=0,7 MN/m2 [P 3,3=0,58 MN/m2
PaNTtNI [P 4,4=0,9 MN/m2 [P 4,4=0,77 MN/m2 |
Bohrung #62mm I
in PB—Wandplatte L
. S,
f | T o o —
ey R I 3
© —ea—f—i}:errﬁ@%_ | 1 Rttt | SR 777177
ST * i SRR
T 053
083 614a 622¢ | R 053q
602d 053a 626b o
602d
614a
77777 121
.a §I ’ 1 B22e
R — 131aq
Wdrmeddmmung,
,,,,,,,,,,,,,,,,, — PUR d=10mm,
—————————————— unter Konsole geklebt
""" Beschichtung mit
Gewebeeinlage
i | o 111

Systemiibersicht

MaRe in mm

053
053a

053b
111
121
131a
602d

614a

622¢*
626b*

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Zul. Halterungskraft (kN) je Konsole
Plattendicke d P 4,4

=200 3,9

HEBEL Wandplatten

HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

HEBEL Wandplatten als
Bristungs—Wandplatten

HEBEL Ausbesserungsmortel
HEBEL Kleber und Fugenfiller
HEBEL Fugendicht W zwischen
Wdrmeddmmung und Porenbeton
Verfillung, FlieBmortel,

DIN 1045, 6.7.1
Wendelbewehrung S235 JRGZ,
#5mm/ Ganghdhe <100mm
Auflagerkonsole, Stahlwinkel 140x13
Stahlrohr ¢62x4, |=150mm, um-—
laufend an Auflagerkonsole
geschweiBt (a=4mm)

Stand: 01.01.2003



Verankerung von stehend angeordneten

HEBEL Sturz— und Brustungs—Wandplatten

im Offnungsbereich, zwischen stehend

42107|%ella

angeordneten HEBEL Wandplatten N EYHANSA.
Offnung < 3 Plattenbreiten

s :::i::::::::*]é%%é;fj;j;j; --N—*

054 211 652d 054b 213

_

MaBe in mm

054
054b

211
213
632d

| osw
b

054

HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder

HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder

als Briistungswandplatten
Nagellasche,
Werkstoff—Nr. 1.4571
Hulsennagel,
Werkstoff—Nr. 1.4571
Hohlprofil nach

stat. Berechnung

Stand: 01.01.2003



Verankerung von stehend angeordneten,

Xella

mehrschissigen HEBEL Wandplatten 42201
an Stahlbetonkonstruktion @:AN;A
[::::::: ©
SRR |
054 121 212
o10a 213
S~

MaRe in mm

110b

121
131
212
213
510a

628b

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Verarierngs | Pt [k Up [ P 3.3 [ P 44
150 |50 o[ 125 1,45
KREMO | 2175 (2811558 | 1,75 1,75
2175 38/17 ’R 1,90 2,25
054 HEBEL Wandplatten mit

Nut und Feder

Mortel—MG |ll als Mortelbett,
d~10mm, ggf. zusdtzlich
Faserzementstreifen

HEBEL Kleber und Fugenfiller
HEBEL Fugendicht W

Ankerblech, Werkstoff—Nr. 1.4571
Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlbetonkonstruktion mit Durch—
biequngsbegrenzung fir Randriegel
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stiicken,
bauseitige Leistung

Stand: 1.01.2003



Verankerung von stehend angeordneten,
mehrschissigen HEBEL Wandplatten 42202 Xe“-a
an Stahlbetonkonstruktion @:IAN;A

Detail Nr.:

L i___________i_____ ___'__]_j__,_,__,_,_,_"_j_j:Ej_,_'_j_j_,_'_;_ _9_-0 Va 4 [ A 23 1 b
T T T T T T e T e T e R T T T T e L T T T I —— Aussparung fir
AR R / Flachstahl

131

121 630b 254 910a i 254
251b 054 628b 11— 630b

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je

Verankerungs— Platten—  |Anker—| 1

! ¢ u
typ dicke d |schiene b P 33 P 4.4
Druckplatte | =125 28/15|
Verankerungspunkt ;L 2,08 3,00
Plattenende | =104 | 21,50

054 HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder

110b Mortel-MG Il als Mortelbett,
d~10mm, ggf. zusdtzlich
Faserzementstreifen

121 HEBEL Kleber und Fugenfiller

131 HEBEL Fugendicht W

231b Hammerkopfschraube M10 mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

254 Inbusschraube 2M10 mit Langmutter
und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

510a Stahlbetonkonstruktionmit Durch—
biegungsbegrenzung filir Randriegel

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stlcken,
bauseitige Leistung

630b* Flachstahl 100x8, 1=200mm, mit
Bohrung #10mm

MaBe in mm *m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



FuBverankerung von
stehend angeordneten HEBEL Wandplatten
auf Betonsockel

423501

Xella

Neues Bauen

MaRe in mm

Detail Nr.: @HANSA
B o I | R R
o > R | AR
[' :ﬁ'ﬁf ,,,,,,, ~ ol
I ~ 000Nl R |
U S S S U PSSP 52 1 N Y IR R |
— —e B
T B
,,,,,,,,, ‘,,,,/,,,,’," ::::::::;: :::::::::: 054
S N0 [N
d/2 *L ol /| = sk 1100
d/2 =
| 174 . 131
| AFH T
g | d/2 1Ld/z
- I
Zuldgssige Halterungskrafte kN/m
o] e | et [ MRt | = P 53
150 5.00 110 3.10
175 5.00 130 3.70
Mértelbett 200 6.00 150 4.30
225 6.00 170 4.90
240/250/275| 6.00 190 5.50
300 6.00 225 6.10
Weitere Werte siehe Typenstatik
Schlankheit L/d beachten
~L einschissig =40 , mehrschissig =35

054* HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder

110a Mortel-MG Il als Mortelbett,
d~10mm

131 HEBEL Fugendicht W

174 HEBEL Flex—Schldmme

502 Sockel/Fertigteilsockel

wahlweise mit Vergussnut

moglich

Stand: 01.01.2003



FuBverankerung von
stehend angeordneten HEBEL Wandplatten |47 3()7) Xella

auf Betonsockel Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
| e<300 L T
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ ]
‘e @ - ———7 7
SESEEESEEES=SESESESE -0 o
T T T T T g
N SR G
231b | 628b | 054 R
502 629 (I IR (e
| || 1054
— N T 231 b | = 629|
I 174 _Nnﬁmw\ 602a
E| B 11OOJL e 131
SR 628b (}335‘ d/2| |
N 502
D
P Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je 0,60m
veronionnes|  Flokeny  famenel Ub | P 3,3 | P 4,4
125 |85 43 | 1,40 1,95
150 |%1B] 50| 1,50 2,10
175 |%B] 62| 1,80 2,50
10 200 [B/15] 75| 2,20 3,05
225 %5387 | 2,70 3,75
240/250/275| %13 100 | 3,20 4,45
300 |%15]125] 4,00 5,60
Schlankheit L/d beachten
einschussig =40 , mehrschiissig =35

054* HEBEL Wandplatten mit

L Nut und Feder

110a Mortel—MG Il als Mortelbett,
d~10mm

131 HEBEL Fugendicht W

174 HEBEL Flex—Schldmme

2531b Hammerkopfschraube M10 mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

502 Sockel/Fertigteilsockel

602a Verfillung Mortel MG Ill, DIN 1033

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stiicken,
bauseitige Leistung

629i** Winkel—Profil 60x5, durchlaufend

* wahlweise mit Vergussnut moglich
MaBe in mm XX mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



FuBverankerung von

stehend angeordneten HEBEL Wandplatten

auf Betonsockel

42503

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
s |
R
NARKEEAST RSSO _— EREE I
502 630d 054
— T Ll
| o054
E o 602a
- , 630d e [ W 110a
| 174 = “HY 131
K L d/2 4 d/2| | /
7502
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je 0,60m
veronignesT|  Rlatteny  laerel Up | P 3.3 | P 4.4
125 |%5 43| 1.40 1.95
150 [®P {50 | 1.50 2.10
175 %2162 | 1.80 2.50
Flacheisen| 200 §§§}§ 75 2.20 3.05
005 |®B187 | 270 3.75
240/250/275| %15 [100|  3.20 4.45
300 |%5]125] 4.00 5.60
Schlankheit L/d beachten
einschissig =40 , mehrschissig =35
/\/p\
g 054* HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder
110a Mortel-MG Ill als Mortelbett,
d~10mm
131 HEBEL Fugendicht W
174 HEBEL Flex—Schlamme
502 Sockel /Fertigteilsockel
602a Verfiillung Mortel MG 1ll, DIN 1053
630d** Flachstahl 100x6, durchlaufend,

MaRe in mm

bauseitige Leistung

*wahlweise mit Vergussnut maoglich
* X mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Kopfverankerung von

stehend angeordneten HEBEL Wandplatten 42401 Xe'.la

an Stahlbetonkonstruktion Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA-
054
E 211
NHEE | ] 628b
510q
054 121 211
510a 213

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
i I i I I
125/150 [38/33] 2| 2.40 3,35
1 [175/200 |85 5 8 | 2.80 3,90
2225 (8713 R | 3,60 5,05

054 HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
211  Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hulsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510a Stahlbetonkonstruktion mit Durch—
biegungsbegrenzung fiir Randriegel
628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stilicken,
bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.01.2003



Kopfverankerung von
stehend angeordneten HEBEL Wandplatten
an Stahlbetonkonstruktion

42404

Xella

Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | B 7 L 054
,,,,,,, CrEER LI g / /F* " 215
rrrrrrrrrrrrrrr N RSP el
o] AN T 2117
B D - AN
O e 628b
P i
054 121 | 211 T 510a
510a 213 RN B L
= R
N~
Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungslasche
Veronlé%ungs— F:jl‘Otktend_ ?cnhl%g;\_e Up P 3,3 P 4,4
1.1 |125/150 |B/B| | 1.60 2,25
28/15| = 3
CREMO 2150 35;;1; e 2,00 2,90
2175 (3843 2,70 3,50
054 HEBEL Wandplatten mit
Nut und Feder
121 HEBEL Kleber und Fugenfiller
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510a Stahlbetonkonstruktion mit Durch—
biegungsbegrenzung fiir Randriegel
628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stucken,

bauseitige Leistung

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



Kopfverankerung mit Bewegungsfuge
von stehend angeordneten HEBEL
Wandplatten an Stahlbetonkonstruktion

42420|%ella

EYHANSA.

Detail Nr.:

Bohrung 225mm :”: ":

628b—| | | |

| 1307 o0 | s | V
054 510« 254c 628b

Zuldssige Halterungskrdfte (kN) je Verankerungspunkt

Veranferunas TPy [akera] U | P 3,3 | P 44
Druckplatte#80] =125  |28/15| d-30| 1,67 2,38

- 054
4 111

130
141

142
234c

510a
628b

MaRe in mm

HEBEL Wandplatten mit

Nut und Feder

HEBEL Fillmortel

Fugendichtstoff, elastisch
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte
Druckplattenbefestigung,

z.B. System Kremo,

Werkstoff—Nr. 1.4571, mit vorge—
fertigter Druckplatte #80x5
Stahlbetonkonstruktion mit Durch—
biegungsbegrenzung fiir Randriegel
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stlcken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Brandwand

FuB—Verankerung von stehend 42501 Xe“-a

angeordneten HEBEL Brandwand—Platten Neues Bauen

Detail Nr.: @HANSA
1 e<300 J|
:@E::::::—;_—;__—;__—;__—;__—;;f__—;_—;; __%_
» 1S
\_ i & &
231b | 628b 054
502 629h
] | 121b
Y I A 054
231b S N 629h
1744 P - 6020
1100% i 131
628b L35l d/2

e 502

Mindestdicken von Brandwadnden

Festigkeits— | Rohdichte Platten—

klasse dicke d

kg/dm3 mm

nach DIN 4102, P33 = 0,6 > 200

Teil 4 P 4,4 > 0,7 > 175

nach P 4,4 2 0,6 = 175
Prifzeugnissen P 4,4 > 0,6 |2 200,F120

054i* HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten

110a Mortel-MG [ll als Mortelbett,

L~ d~10mm
121b HEBEL Kleber und Fugenfiller,

Fldche vollflachig verklebt

131 HEBEL Fugendicht W

i 174 HEBEL Flex—Schldmme

A 231b Hammerkopfschraube M10 mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

502 Sockel/Fertigteilsockel

602a Verfullung Mortel MG lll, DIN 1033

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stilcken,
bauseitige Leistung

629h**Winkel—Profil 60x5, durchlaufend
oder in Sticken 2300mm

*wahlweise mit VerguBnut moglich
MaBe in mm **mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Brandwand \ “.
FuB—Verankerung von stehend 4—2503 /Ne Ba
angeordneten HEBEL Brandwand—Platten
g Detail Nr.: @HANSA
1 e<300 1
T 1
o] N
® it R U
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235a 502 6291 054
121b
B 110a— = | =629
RN | I 174 / 602a
2350 1351
502
Mindestdicken von Brandwdnden
Festigkeits— | Rohdichte Platten—
klasse dicke
kg/dm3 mm
nach DIN 4102, P 3.3 2 0,6 > 200
Teil 4 P 4,4 > 0,7 > 175
nach P 4,4 > 0,6 > 175
Priifzeugnissen P 4,4 > 0,6 |2 200,F120
Schlankheit L/d beachten
einschissig =40 , mehrschissig £35
L
054i* HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten
110a Mortel—MG Il als Mortelbett,
d~10mm
A 121b HEBEL Kleber und Fugenfiiller,
Flache vollflachig verklebt
131 HEBEL Fugendicht W
174 HEBEL Flex—Schldmme
235a zugel. Dibel mit Schraube 2M12
und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571
502  Sockel/Fertigteilsockel
602a Verfillung Mortel MG Ill, DIN 10583
629i** Winkel—Profil 60x5, durchlaufend
*wahlweise mit Vergussnut moglich
MaBe in mm **mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Brandwand
Aella
FuB—Verankerung von stehend et
angeordneten HEBEL Brandwand—Platten
Detail Nr.: @HANSA
s |
| s :
- Lol .
502 630d 054 )
: 121b
T 054
~ 1 602a
650d 110a
174 131
- 502
Mindestdicken von Brandwdnden
Festigkeits— | Rohdichte Platten—
klasse dicke d
kg/dm3 mm
nach DIN 4102, P35 2z 0,6 > 200
Teil 4 P 4,4 = 0,7 > 175
nach P 4’4 2 0:6 = 175
Priifzeugnissen
’/ 9 P 4,4 =2 0,6 = 200,F120
054i* HEBEL Wandplatten mit Nut und
g Feder als Brandwand—Platten
110a Mortel—MG Illl als Mortelbett,
/ d~10mm
121b HEBEL Kleber und Fugenfiiller,
Flache vollflachig verklebt
131 HEBEL Fugendicht W
174 HEBEL Flex—Schlamme
502  Sockel/Fertigteilsockel
602a Verflllung Mortel MG Ill, DIN 1053
630d** Flachstahl 100x6, durchlaufend,
bauseitige Leistung
*wahlweise mit VerguBnut moglich
MaBe in mm **mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.01.2003



Brandwand
FuB—Verankerung von stehend

angeordneten HEBEL Brandwand—Platten

425006/|%ella

Detail Nr.: @HANSA
S
S
502 628c 213 211 054
121b
o o
o o
= = 913 J N 054
| ::ﬁo/’O\o 7 211
o | ol 174 b 1100
628¢c 1 151
SR d/2 JT d/2
N 502
Mindestdicken von Brandwdnden
nach Prufzeugnissen
Festigkeits— Rohdichte Platten— . Feuer—
klasse dicke d widerstands—
kg/dm3 mm klasse
P 4,4 = 0,6 =z 200 F 120
P 4,4 = 0,6 = 175 F 90
|
054i HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten
110a Mortel—MG Il als Mortelbett,
d~10mm
121b HEBEL Kleber und Fugenfiiller,
Flache vollfldchig verklebt
131 HEBEL Fugendicht W
174 HEBEL Flex—Schlamme
211 Nagellasche, Werkstoff—Nr. 1.4571
213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
502 Sockel /Fertigteilsockel
628c Ankerschiene 38/17,

MaRe in mm

Werkstoff—Nr. 1.4571
durchlaufend oder in Stucken,
bauseitige Leistung

Stand: 01.01.2003



Brandwand

Kopfverankerung von stehend 4251 O Yella

angeordneten HEBEL Brandwand—Platten Neues Bauen

an Stahlbetonkonstruktion N EHANSA.
_________________________________________ —— 0954
SETHEES (FHRHI 213
I ° 211q
SIS ERE D\ u 628b
510a

054 121b | 211a b |

510a 213 [

Mindestdicken von Brandwdnden

Festigkeits— | Rohdichte Platten—

klasse dicke d

kg/dm3 mm

nach DIN 4102, P 3,3 2 0,6 > 200

Teil 4 P 4,4 2 0,7 > 175

nach P 4,4 2 0,6 > 175
Priifzeugnissen P 4,4 > 0,6 |2 200,F120

054i HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten

121b HEBEL Kleber und Fugenfiiller,
Fldche vollflachig verklebt

211 Nagellasche, Verankerungstyp 1,
Werkstoff—Nr. 1.4571

213 Hilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571

510a Stahlbetonkonstruktion mit Durch—
biegungsbegrenzung fiir Randriegel

628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Werkstoff—Nr. 1.4571,
durchlaufend oder in Stlicken,
bauseitige Leistung

MaRe in mm

Stand: 01.01.2003



